lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Gewicht
Lokalisierung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung

Leistungskapazitat

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)

Entwickelt far

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Lokalisierung

Eingangsspannung

Lenovo 45W Standard AC Adapter
(USB Type-C) - Netzteil - Wechselstrom
100-240 V - 45 Watt - fur Lenovo 100e
(1st/2nd Gen)

14e; 14w; 300e (1st/2nd Gen); 500e (2nd Gen); ThinkBook 13s-IML; 14s-IML;
ThinkPad 11e/Yoga (4th/5th Gen); A285; A485; E14; E15; E490/s; E495; E590;
E595; L13/Yoga; L390/Yoga; P43s; P53s; T490/s; T495/s; T590; X1 Carbon
(6th/7th Gen); X1 Yoga (3rd/4th Gen); X390/Yoga; X395

Stromversorgung
Lenovo
4X20M26256
0191200521720

Das Lenovo 45-W-Standardnetzteil (USB Typ C) ermoglicht schnelles,
effizientes Laden zu Hause, im Buro oder unterwegs. Das Netzteil ist die
perfekte Erganzung zu ThinkPad Notebooks und Tablets mit USB Typ C-
Anschluss.

Lenovo 45W Standard AC Adapter (USB Type-C) - Netzteil - 45 Watt
Netzteil - extern

170 g

Indonesien, Vietnam, Stdkorea, Europa

Wechselstrom 100-240 V

5-20V

45 Watt

4cmx9.3cmx285cm

Lenovo 100e (1st/2nd Gen); 14e; 14w; 300e (1st/2nd Gen); 500e (2nd Gen);
ThinkBook 13s-IML; 14s-IML; ThinkPad 11e/Yoga (4th/5th Gen); A285; A485;
E14; E15; E490/s; E495; E590; E595; L13/Yoga; L390/Yoga; P43s; P53s; T490/s;
T495/s; T590; X1 Carbon (6th/7th Gen); X1 Yoga (3rd/4th Gen); X390/Yoga;
X395

Allgemein

Netzteil - extern

Indonesien, Vietnam, Stidkorea, Europa
Stromversorgungsgerat

Wechselstrom 100-240 V
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Notige Frequenz
Ausgangsspannung
Elektrischer Strom max.

Leistungskapazitat

Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Service & Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Entwickelt far

50/60 Hz
5-20V
2.25A
45 Watt

Verschiedenes

Stromkabel - extern

C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES,
MEPS, KC, CECP, SIRIM

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

5°C
40 °C
8 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

4cm
9.3cm
2.85cm
170 g

Informationen zur Kompatibilitat

Lenovo Essentials Working Bundle | Lenovo 100e (2nd Gen) 82GJ | Lenovo
100e Chromebook (2nd Gen) AST 82CD | Lenovo 10e Chromebook Tablet
82AM, 82AQ | Lenovo 300e (2nd Gen) 82GK | Lenovo 300e Chromebook (2nd
Gen) AST 82CE | Lenovo ThinkBook 14s-IML 20RS | Lenovo ThinkPad 11e
Yoga (6th Gen) 20SE (45 Watt), 20SF (45 Watt) | Lenovo ThinkPad C13 Yoga
Gen 1 Chromebook 20UX, 20UY | Lenovo ThinkPad E14 20RB | Lenovo
ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7 | Lenovo ThinkPad E15 20RE | Lenovo
ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9 | Lenovo ThinkPad L13 20R3, 20R4 | Lenovo
ThinkPad L13 Gen 2 20VH (45 Watt), 20V] | Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5,
20R6 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK | Lenovo ThinkPad L14 Gen 1
20U1, 20U2, 20U5, 20U6 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2 | Lenovo
ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4, 20U7, 20U8 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2
20X3, 20X4 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2 (45 Watt) |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T5
, Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0,
20S2, 20S3, 20UD, 20UE | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20WO0, 20W1 | Lenovo
ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1, 20UH, 20UJ | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2
20WM | Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S7 | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad T490 20RX, 20RY | Lenovo ThinkPad X1
Carbon (7th Gen) 20R2 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UA | Lenovo
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW | Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 1 20RK,
20RL | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN (45 Watt), 20UQ (45 Watt) |
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QA (45 Watt), 20QB | Lenovo
ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) 20SB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo ThinkPad X12
Detachable 20UV, 20UW | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T3, 20UF, 20UG
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1
20SX, 20SY | Lenovo ThinkPad X390 20SC, 20SD
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