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Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Docking-Schnittstelle
Videoschnittstellen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Lokalisierung
Netzwerk
Stromversorgung

Entwickelt far

Ausfuhrliche Details

Lenovo ThinkPad USB-C Dock -
Dockingstation - USB-C

VGA - GigE - 90 Watt - Europa - fur ThinkPad P14s Gen 2; T15 Gen 2; X1
Titanium Yoga Gen 1; X1 Yoga Gen 6; X13 Gen 2

Zubehor Notebook
Lenovo
40A90090EU
0190725798969

Die ThinkPad USB-C-Andockstation ist eine universelle Andockldsung, mit der
die Produktivitat lhrer Workstation gesichert ist. Sie erfullt Ihre
Produktivitatsanforderungen einschlieBlich Video, Daten und verkabeltem
Netzwerk und liefert gleichzeitig kontinuierlich Strom far Ihr Notebook Uber
einen robusten USB Typ-C-Anschluss. Steigern Sie umgehend lhre
Produktivitdat, indem Sie einfach Ihr Notebook oder Tablet an die
Andockstation anschliel3en. Einzelnes 30-Hz-UHD-Display oder zwei Full-HD-
Displays fur besonders lebendige Videos.

Lenovo ThinkPad USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - VGA - GigE
Dockingstation

UsB-C

VGA

171 cmx 8 cm x 3.25 cm

290¢g

Europa

Gigabit Ethernet
Netzteil 90 Watt

ThinkPad L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P1 (3rd Gen);
P14s Gen 1; P14s Gen 2; P15 Gen 1; P15s Gen 2; P15v Gen 1; P17 Gen 1; T14
Gen 2; T14s Gen 2; T15 Gen 2; T15g Gen 1; T15p Gen 1; X1 Carbon Gen 9; X1
Nano Gen 1; X1 Titanium Yoga Gen 1; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13
Gen 2

Allgemein
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Produkttyp
Breite
Tiefe

Hoéhe
Gewicht

Lokalisierung

Details zur max. Auflésung

Data Link Protocol

Schnittstellen

Enthaltene Kabel

Leistungsmerkmale

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat

Gestellte Leistung

Erforderliches Betriebssystem

Service & Support

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Entwickelt far

Dockingstation
17.1 cm
8cm
3.25cm
290¢g
Europa
Video

3840 x 2160 - 30 Hz (nur DisplayPort) | 1920 x 1200 - 60 Hz (nur VGA) | 1920 x
1080 - 60 Hz (DisplayPort und VGA gleichzeitig) ; 1920 x 1080 - 60 Hz
(DisplayPort und DisplayPort gleichzeitig)

Netzwerk
Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivitét
2 x SuperSpeed USB 3.0 | 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Always-On Mobile
Device Charging | 2x USB 2.0 ; 1 x USB-C | 1 x Video - VGA | 2 x Audio /

Video - DisplayPort | 1 x Netzwerk - RJ-45 | 1 x Audio - Kopfhérer/Mikrofon -
mini-Telefon 3,5 mm 4-polig

Verschiedenes
1 x USB-C Kabel

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Wake-On-LAN,
Ein-/Ausschalter, Unterstitzung von Preboot Execution Evironment (PXE)

TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SlI, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM,

Ukraine EMC DoC, LoA
Stromversorgung

Netzteil

90 Watt
Systemanforderungen

Microsoft Windows 7, Windows 10
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen

-5°C

40 °C
Informationen zur Kompatibilitat

Lenovo ThinkPad 11e Yoga (6th Gen) 20SE, 20SF | Lenovo ThinkPad E14 20RA
, Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7 | Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE
, Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9 | Lenovo ThinkPad L13 20R4 |
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ | Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5 |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK | Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20UT,
20U2, 20U5, 20U6 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2 | Lenovo
ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4, 20U7, 20U8 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2
20X3, 20X4 | Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QU | Lenovo ThinkPad P1 (3rd
Gen) 20TH, 20TJ | Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 2054, 20S5, 20Y1, 20Y2 |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY | Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 20SU
| Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T5 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 |
Lenovo ThinkPad P15v Gen 1 20TQ, 20TR | Lenovo ThinkPad P17 Gen 1 20SN,
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20SQ | Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20R] | Lenovo ThinkPad P53 20QN,
20QQ | Lenovo ThinkPad P53s | Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS | Lenovo
ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE | Lenovo ThinkPad T14
Gen 2 20W0, 20W1 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1, 20UH, 20UJ ;
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM | Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S7 |
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad T15g Gen 1
20UR, 20US | Lenovo ThinkPad T15p Gen 1 20TM, 20TN | Lenovo ThinkPad
T490 20Q9, 20QH | Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) | Lenovo ThinkPad
X1 Carbon Gen 8 20UA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW | Lenovo
ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW | Lenovo ThinkPad X1 Extreme
Gen 3 20TK, 20TL | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ | Lenovo
ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QA, 20QB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga
(4th Gen) | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC | Lenovo ThinkPad X1 Yoga
Gen 6 20XY, 20Y0 ; Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW | Lenovo
ThinkPad X13 Gen 1 20T3, 20UF, 20UG | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK,
20WL | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY



