
 

Lenovo L29w-30 - LED-Monitor - 73.7 cm
(29")

2560 x 1080 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort -
Lautsprecher - Raven Black

Gruppe TFTs

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 66E5GAC3EU

EAN/UPC 0195891708125

 

Beschreibung

Mit einem �achen Ultra-Wide-Bildschirm und einer fabelhaften UX ist der Lenovo L29w-30-Monitor für diejenigen, die
sowohl das Gesamtbild sehen als auch eine ansprechende Benutzererfahrung haben möchten. Das 29-Zoll-In-Plane-
Switching-Panel und die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sind eine hervorragende Wahl für alle, die sich für Musik, Spiele,
Videos und Unterhaltung interessieren. 

 Das Seitenverhältnis 21:9 ist für das volle CinemaScope-Erlebnis perfekt geeignet. Sein Betrachtungswinkel von 178° bietet
eine hervorragende Sichtbarkeit mit maximaler Bildschirm�äche, die sich auch für die Zusammenarbeit auf dem Bildschirm
zu Hause oder im Büro eignet. Um es bequem zu machen, sorgt die Natural Low Blue Light-Technologie für den Augenschutz,
die schädliche blaue Lichtemissionen reduziert und die Farbgenauigkeit intakt hält. Eingebaute 2 x 3W-Lautsprecher und
eine 3,5-mm-Audioausgangsbuchse sowie ein HDMI 1.4 + DP 1.2-Dual-Anschluss bieten ein hervorragendes Benutzererlebnis.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lenovo L29w-30 - LED-Monitor - 73.7 cm (29")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 73.7 cm (29")

Energie Ef�zienzklasse Klasse D

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung 2560 x 1080

Pixelpitch 0.2628 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 6 ms (normal); 4 ms (extrem)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Raven Black
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Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe) - mit Standfuß
(höchste Position)

68.84 cm x 21.49 cm x 50.72 cm

Gewicht 6.3 kg

Lokalisierung Englisch / Europa

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 8, TCO Certi�ed Edge Displays, ENERGY STAR-quali�ziert EPEAT
Gold

Kennzeichnung CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certi�cation, China Energy standard Tier 1, EU RoHS
2002/95/EC, TUV Hardware Low Blue Light Certi�cation

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse D

Diagonalabmessung 73.7 cm (29")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung 2560 x 1080

Pixelpitch 0.2628 mm

Ppi 96

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB

Reaktionszeit 6 ms (normal); 4 ms (extrem)

Vertikale Bildwiederholrate 90 Hz

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

WLED

Besonderheiten Eyesafe-Technologie, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit + Hi-FRC Farbtiefe, 99 %
sRGB Farbraum

Farbe Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

68.84 cm x 21.49 cm x 50.72 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht 6.3 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt
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Konnektivität

Schnittstellen HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+22

Schwenkwinkel 360

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certi�cation, China Energy standard Tier 1, EU RoHS
2002/95/EC, TUV Hardware Low Blue Light Certi�cation

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

15 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 36 Watt

Stromverbrauch (max.) 45 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Lenovo Artery

Erforderliches
Betriebssystem

Microsoft Windows 7, Windows 10

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 68.84 cm - Tiefe: 21.49 cm - Höhe: 35.72 cm -
Gewicht: 6.3 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 68.84 cm - Tiefe: 21.49 cm -
Höhe: 50.72 cm - Gewicht: 6.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 68.84 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe:
32 cm - Gewicht: 4.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 43.3 cm

Transporttiefe 79.6 cm

Transporthöhe 15.5 cm

Transportgewicht 8.4 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 8, TCO Certi�ed Edge Displays

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold
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ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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