
 

Lenovo G32qc-30 - LED-Monitor -
gebogen - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz - VA - 350 cd/m² -
3500:1 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe TFTs

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 66F2GAC1EU

EAN/UPC 0196379133422

 

Beschreibung

Mit diesem beeindruckenden 80 cm (31,5") Curved QHD-Gaming-Monitor sind Sie bereit für die nächste Stufe. Mit seinen
extraschmalen Rändern sieht der Lenovo G32qc nicht nur umwerfend aus, auch leistungsmäßig bringt er Sie ganz nach vorn.
Ein hohes Kontrastverhältnis, eine schnelle Reaktionszeit von 4 ms, eine Bildwiederholrate von 170 Hz und AMD FreeSync
Technologie garantieren ein schnelles und �üssiges Spiel. Darüber hinaus belegen die TÜV Rheinland "Low Blue Light"- und
"Flicker Free"-Zerti�zierungen den augenschonenden und �immerfreien Betrieb- Eigenschaften, die ihn zum idealen Gaming-
Monitor machen.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lenovo G32qc-30 - LED-Monitor - gebogen - QHD - 81.3 cm (32")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")

Geschwungener Bildschirm Ja

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)

Pixelpitch 0.272 mm

Helligkeit 350 cd/m²

Kontrast 3500:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Level 4), 2 ms (Level 3), 3 ms (Level 2), 4 ms (Level 1)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 119% sRGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe) - mit Standfuß
(höchste Position)

70.98 cm x 27.87 cm x 59.33 cm
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Gewicht 8.3 kg

Lokalisierung Englisch / Europa

Kennzeichnung CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort
Certi�cation, TUV Eyesafe Display Certi�cation, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware
Solution)

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung 81.3 cm (32")

Sichtbare Bild�äche 80 cm (31.5")

Geschwungener Bildschirm Ja (1500R)

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)

Pixelpitch 0.272 mm

Ppi 93

Helligkeit 350 cd/m²

Kontrast 3500:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 119% sRGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1976)

Reaktionszeit 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Level 4), 2 ms (Level 3), 3 ms (Level 2), 4 ms (Level 1)

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

WLED

Besonderheiten HDR10-kompatibel, 1 mm Blende, 8-bit Farbtiefe, Natural Low Blue Light Technology

Farbe Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

70.98 cm x 27.87 cm x 59.33 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht 8.3 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out

Mechanisch
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Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Neigungswinkel -5/+22

Höheneinstellung 135 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung

Enthaltene Kabel 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m

Kennzeichnung CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort
Certi�cation, TUV Eyesafe Display Certi�cation, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware
Solution)

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 35 Watt

Stromverbrauch (max.) 70 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center

Erforderliches
Betriebssystem

Windows 10, Windows 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 70.98 cm - Tiefe: 27.87 cm - Höhe: 59.33 cm -
Gewicht: 8.3 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 70.98 cm - Tiefe: 27.87 cm -
Höhe: 45.83 cm - Gewicht: 8.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 70.98 cm - Tiefe: 8.81 cm - Höhe:
42.62 cm - Gewicht: 6.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 94 cm

Transporttiefe 52.2 cm

Transporthöhe 18.7 cm

Transportgewicht 11.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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