
 

Lenovo ThinkPad 65W AC Adapter
(Slim Tip) - Netzteil
65 Watt - Dänemark - für B40-30; B40-70; B40-80; B50-30; M5400; ThinkPad
11; 11e Chromebook; Thinkpad 13; ThinkPad E45X; E46X; E47X; E56X; E57X;
L460; L470; L560; L570; P40 Yoga; P50s; P51s; T450; T460; T470; T540; T560;
T570; W550; X250; X260; X270; ThinkPad Yoga 11; 11e Chromebook; 14; 260;
370; 460

Gruppe Ladegeräte

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 0A36263

EAN/UPC 0887770572872

Beschreibung
Das 65-W-Netzteil für Lenovo ThinkPad bietet immer und überall bequem die
nötige Stromversorgung. Dieses Netzteil ist mit allen nach 2013 entwickelten
Lenovo-Notebooks kompatibel, die über einen rechteckigen Slim-Tip-
Netzstecker verfügen. Es weist die gleichen technischen Daten wie das im
Lieferumfang der kompatiblen Notebooks enthaltene Standardnetzteil auf.
Die ThinkPad-Netzteile mit Slim-Tip-Netzstecker sind kompakt, unglaublich
energiesparend und mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet. Abgesichert ist jeder
Adapter durch eine einjährige eingeschränkte Garantie mit renommiertem
Service und Support von Lenovo. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lenovo ThinkPad 65W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - 65 Watt

Gerätetyp Netzteil - extern

Gewicht 235 g

Lokalisierung Dänemark

Leistungskapazität 65 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

4.4 cm x 10.5 cm x 2.85 cm

Entwickelt für B40-30; B40-70; B40-80; B50-30; M5400; ThinkPad 11; 11e Chromebook;
Thinkpad 13; ThinkPad E45X; E46X; E47X; E56X; E57X; L460; L470; L560; L570;
P40 Yoga; P50s; P51s; T450; T460; T470; T540; T560; T570; W550; X250; X260;
X270; ThinkPad Yoga 11; 11e Chromebook; 14; 260; 370; 460

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Netzteil - extern

Lokalisierung Dänemark

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannungsbereich Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz



 

Leistungskapazität 65 Watt

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE
Mark, ICES, MEPS, KC, CECP, EMI

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

8 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 4.4 cm

Tiefe 10.5 cm

Höhe 2.85 cm

Gewicht 235 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81FE ¦ Lenovo ThinkBook 13s-IWL 20R9 ¦ Lenovo
ThinkBook 14-IIL 20SL ¦ Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV ¦ Lenovo ThinkBook
14s-IWL 20RM ¦ Lenovo ThinkBook 15-IIL 20SM ¦ Lenovo ThinkBook 15-IML
20RW ¦ Lenovo ThinkPad 11e (3rd Gen) 20G9, 20GB ¦ Lenovo ThinkPad 11e
(4th Gen) 20HT, 20HV ¦ Lenovo ThinkPad 11e (5th Gen) 20LQ, 20LR ¦ Lenovo
ThinkPad 11e Chromebook (3rd Gen) 20GD, 20GF ¦ Lenovo ThinkPad 11e
Chromebook (4th Gen) 20J0 ¦ Lenovo Thinkpad 13 (1st Gen) 20GJ, 20GK ¦
Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2 ¦ Lenovo ThinkPad A275 20KC,
20KD ¦ Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM ¦ Lenovo ThinkPad E470 20H1,
20H2 ¦ Lenovo ThinkPad E475 20H4 ¦ Lenovo ThinkPad E570 20H5, 20H6 ¦
Lenovo ThinkPad E575 20H8 ¦ Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV ¦
Lenovo ThinkPad L570 20J8, 20J9, 20JR ¦ Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC,
20JY, 20K0 ¦ Lenovo ThinkPad T25 20K7 ¦ Lenovo ThinkPad T470 20JM, 20JN ¦
Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT ¦ Lenovo ThinkPad T570 20H9,
20HA, 20JW, 20JX ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 20JE ¦ Lenovo
ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN,
20K5, 20K6 ¦ Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ ¦ Lenovo ThinkPad Yoga
11e (3rd Gen) 20GA ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (4th Gen) 20HS, 20HU ¦
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (5th Gen) 20LM, 20LN ¦ Lenovo ThinkPad Yoga
11e Chromebook (3rd Gen) 20GC, 20GE ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 260 20GT ¦
Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ ¦ Lenovo V110-14AST 80TC ¦ Lenovo
V110-14IAP 80TF ¦ Lenovo V110-15AST 80TD ¦ Lenovo V110-15IAP 80TG ¦
Lenovo V110-15IKB 80TH ¦ Lenovo V110-15ISK 80TL ¦ Lenovo V110-17IKB
80V2 ¦ Lenovo V110-17ISK 80VM ¦ Lenovo V310-14IKB 80T2, 80V8 ¦ Lenovo
V310-14ISK 80SX, 80UF ¦ Lenovo V310-15IKB 80T3 ¦ Lenovo V310-15ISK 80SY
¦ Lenovo V330-14IKB 81B0 ¦ Lenovo V330-14ISK 81AY ¦ Lenovo V330-15IKB
81AX ¦ Lenovo V330-15ISK 81AW ¦ Lenovo V510-14IKB 80WR ¦ Lenovo V510-
15IKB 80WQ ¦ Lenovo V720 80Y1
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