Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Faxtyp

Drucktechnologie
Monatliche Kapazitat (max.)
Empfohlenes monatliches Volumen
Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. Druckgeschwindigkeit
Max. Druckauflésung

Max. Druckauflésung Klasse

Max.
Faxubertragungsgeschwindigkeit

Scannen
OriginalgroRBe
Vorlagenart

Kapazitat Dokumenteinzug

Lexmark MB2236adw -
Multifunktionsdrucker - s/w - Laser -
215.9 x 355.6 mm (Original)

Ad/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min.
(Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)
Multifunktionsgerate

Lexmark

18M0410

0734646672993

Mit seinem 1-GHz-Prozessor, der eine Ausgabeleistung in Schwarzweild von
bis zu 34 Seiten pro Minute ermdglicht, bietet das kompakte Lexmark
MB2236adw MFP beeindruckende Leistung und Uberzeugt zudem durch
glnstige Anschaffungs- und Betriebskosten. Die standardmaRige Ausstattung
umfasst WLAN-Konnektivitat, Scangeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro
Minute sowie analoges Fax. Die Mobilgerate-Unterstitzung wird durch die
Lexmark Mobile Print-App sowie die Mopria und AirPrint-Zertifizierungen
sichergestellt. Zweiseitiger Druck und Energiesparmodi ermdglichen einen
noch sparsameren Betrieb. Das einfach einzurichtende und zu verwaltende
MB2236adw MFP eignet sich perfekt fur Arbeitsgruppen mit 2 bis 4
Anwendern. Neben einem vollumfanglichen Lexmark Sicherheitspaket bietet
es hohe Tonerkassetten-Reichweiten von bis zu 6000 Seiten.

Lexmark MB2236adw - Multifunktionsdrucker - s/w
Multifunktionsdrucker
Super G3 - Normalpapier
Laser (monochrom)
30000 Seiten

250 - 2.500 Seiten

Bis zu 34 Seiten/Min.

Bis zu 34 Seiten/Min.

Bis zu 600 x 600 dpi

Bis zu 600 x 600 dpi

33.6 Kbps

600 x 600 dpi

215.9 x 355.6 mm (Max)
Blatter

50 Blatt
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Mediengrofie

Medientyp
Standardmedienkapazitat
Max. Medienkapazitat
Mehrzweckeinzug Kapazitat
Ausgabeablagekapazitat
Automatisches Duplexing
Verbindungsverfugbarkeit
Schnittstelle
BUromaschinen-Merkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Umweltschutzstandards

Ausfuhrliche Details

Druckerschriften
Geratetyp

Faxtyp
Drucktechnologie

Monatliche Kapazitat (max.)

Empfohlenes monatliches Volumen

Bildschirm
Verbindungsverfugbarkeit
Schnittstelle

BlUromaschinen-Merkmale

Standardspeicher

Max. unterstutzter Speicher

Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. DokumentvergrofRerung

Max. Dokumentverkleinerung

Max. Druckauflésung

Max. Druckauflésung Klasse
Max. Druckgeschwindigkeit
Druckertreiber/Emulationen
Bildverbesserungstechnologie

Automatisches Duplexing

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Briefumschlage, Normalpapier, Etiketten, Karton
250 Blatt

250 Blatt

1 Blatt

150 Blatt

Ja (Drucken)

Ja

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP
41.5cmx 36 cmx 35.2cm

10 kg
ENERGY STAR-qualifiziert

Allgemein
PCL (Bitmap) x 2 | Skalierbare PCL x 84
Multifunktionsdrucker
Normalpapier
Laser - monochrom
30000 Seiten
250 - 2.500 Seiten
2 Zeilen
Ja
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP
Speicher
512 MB
512 MB
Kopieren
Bis zu 34 Seiten/Min.
400%
25%
Drucken
Bis zu 600 x 600 dpi
Bis zu 600 x 600 dpi
Bis zu 34 Seiten/Min.
PCL 5e, PCL 6
1200 1Q, 2400 1Q
Ja
8 Sek.
Scannen
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Scanelement CIs

Optische Auflosung 600 x 600 dpi
Faxgerat

Kompatibilitat Super G3

Max. Ubertragungsgeschwindigkeit ~ 33.6 Kbps

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat 215.9 x 355.6 mm

Vorlagenart Blatter

Kapazitat Dokumenteinzug 50 Blatt

Max. MediengrofRe Ad/Legal

Unterstltzter Medientyp Briefumschlage, Normalpapier, Etiketten, Karton

Unterstutzte MediengroRen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267

mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x
330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x
343 mm)

Unterstltzte Umschlagformate US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International
C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5
mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Standardmedienkapazitat 250 Blatt

Max. Medienkapazitat 250 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazitat 1 Blatt

Ausgabeablagekapazitat 150 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Mehrzweckfach - 1 Blatt | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m? - 105 g/m?
Medienhandling 1 ADF - 50 Blatt ; Ausgabefach - 150 Blatt

Geschwindigkeit Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w | Drucken: bis zu 36 Seiten/Min.

(Letter A) - s/w | Drucken: bis zu 17 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex |
Drucken: bis zu 18 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex | Kopieren: bis zu
34 Seiten/Min. (A4) - s/w | Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Kopieren: bis zu 18 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex |, Kopieren: bis zu 17
Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex | Scannen: bis zu 23 Seiten pro
Minute - s/w | Scannen: bis zu 25 Seiten pro Minute - s/w ; Scannen: bis zu 7
Seiten pro Minute - Farbe | Scannen: bis zu 8 Seiten pro Minute - Farbe

Verbindungen
Schnittstellen 1x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale SSL, TLS, SNMP 3

Betriebssystemunterstitzung SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell
NetWare 6.5, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1
(32/64-Bit), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SUSE Linux
Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, MS Windows Server
2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4,
Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS
7.5, Fedora 27, Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb 460 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 5.5 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 1.2 Watt
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Ausgabezeit erste Kopie s/w

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

Kompatible Standards

ENERGY STAR zertifiziert

Service & Support

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Gerauschpegel
Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im

Betrieb

Verschiedenes
8.4 Sek.

1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 | 1 x Bildeinheit - bis
zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SlI, UL
60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-
AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER,
MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Umweltschutzstandards
Ja
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nachsten
Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht
41.5cm
36 cm
35.2cm
10 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
43.4 cm
55cm
46.4 cm
14.02 kg
Umgebungsbedingungen
14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
10 °C
32°C
15-80%



