
 

LG 40WP95X-W - LED-Monitor - gebogen -
101.6 cm (40")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 72 Hz - Nano IPS -
300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - Thunderbolt 4 - 2xHDMI -
DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs

Hersteller LG

Hersteller Art. Nr. 40WP95X-W

EAN/UPC 8806091660589

 

Beschreibung

Der 40WP95X von LG Electronics ist das ultimative Werkzeug für alle Kreativen, denen Farbtreue und konsistente Darstellung
wichtig sind. Neben seinem Formfaktor und der riesigen Bilddiagonale von 39,7 Zoll (100,859 Zentimeter) zeichnet sich der
40WP95X vor allem durch sein brillantes Nano-IPS-Display aus. Durch die sagenhafte WUHD-5K2K-Au�ösung von 5.120 x
2.160 Pixeln kommen Inhalte in bestmöglicher Qualität zur Geltung und selbst die komplexesten Anwendungen mit
umfangreichen Werkzeugleisten haben ihren Platz. Eine 98-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sorgen für
beeindruckende Detailtreue. Die Unterstützung für HDR 10 und eine Spitzenhelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter
ermöglichen feinste Kontraste. Durch smarte Ergonomie-Features wie die gleichzeitige Wiedergabe mehrerer Quellen und
der Lademöglichkeit für Notebooks steigert der 40WP95X zudem die Produktivität in jeder Arbeitsumgebung. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung LG 40WP95X-W - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40")

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Geschwungener
Bildschirm

Ja

Adaptive-Sync
Technologie

AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 3.0-Hub, USB PD 96 Watt

Bildschirmtyp Nano IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung 5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 72 Hz

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-fähig HDR10

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum 98% DCI-P3

Eingangsanschlüsse Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Neigung
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Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 90-240 V (50/60 Hz)

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - mit Fuß

94.72 cm x 28.3 cm x 61.47 cm

Gewicht 12.3 kg

Kennzeichnung Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, CB, DDC/CI, ERP

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Diagonalabmessung 101.6 cm (40")

Sichtbare Bild�äche 100.838 cm (39.7")

Geschwungener
Bildschirm

Ja

Adaptive-Sync
Technologie

AMD FreeSync

Integrierte
Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

USB-
Spannungsversorgung

96 Watt

Bildschirmtyp Nano IPS

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung 5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 72 Hz

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-Format HDR10

Farbunterstützung 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum 98% DCI-P3

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

WLED

OSD-Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch,
Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English
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Besonderheiten Bild für Bild, rahmenlos, Spielmodus, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio,
Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode, ohne Quecksilber, Werkskalibrierung,
MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic
Action Sync), My Display Preset, Color Weakness Mode, One Click Stand, 6-Achsen-
Farbkontrolle, Photo Mode

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

94.72 cm x 28.3 cm x 61.47 cm - mit Fuß

Gewicht 12.3 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 10 Watt

Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 4 (bis zu 96 W) ¦ Audio Line-Out ¦ 2 x USB 3.0

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Neigungswinkel -5/+20

Höheneinstellung 110 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, CB, DDC/CI, ERP

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 90-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

57 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.) 88 Watt

Energierverbrauch Sleep 1.2 Watt

Stromverbrauch (Aus-
Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dual Controller Software, LG On-Screen Control

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Mit Fuß - Breite: 94.72 cm - Tiefe: 28.3 cm - Höhe: 61.47 cm - Gewicht: 12.3 kg ¦ Ohne Fuß -
Breite: 94.72 cm - Tiefe: 11.48 cm - Höhe: 41.92 cm - Gewicht: 10.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 105 cm

Transporttiefe 25 cm

Transporthöhe 51 cm
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Transportgewicht 16.6 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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