
 

LG CineBeam PF610P - DLP-Projektor - 4-
Kanal-LED - tragbar - 1000 ANSI-Lumen -
Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay 2

Gruppe Projektoren

Hersteller LG

Hersteller Art. Nr. PF610P.AEU

EAN/UPC 8806091462879

 

Beschreibung

LG PF610P bietet klare Bilder in hoher Full-HD-Au�ösung (1.920 x 1.080). Die 120-Zoll-Bilddiagonale bringt das Kino zu
Ihnen nach Hause. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung LG CineBeam PF610P - DLP-Projektor - tragbar - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay 2

Gerätetyp DLP-Projektor - 1080p

Helligkeit 1000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 150000:1

Au�ösung Full HD (1920 x 1080)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Lampentyp 4-Kanal-LED

Lampenlebensdauer Bis zu 30000 Stunde(n)

Videoeingang Miracast Wi-Fi Display / AirPlay 2

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 100 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

22.5 cm x 19.2 cm x 6.9 cm

Gewicht 1.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp DLP-Projektor - 1080p

Netzwerk Bluetooth, Ethernet

Internet Streaming Services YouTube, Amazon Prime Video, Disney+

Projektor
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Helligkeit 1000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 150000:1

Sichtbare Bild�äche 152.4 cm - 304.8 cm

Projektionsdistanz 1.59 m - 3.18 m

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.195:1

Gleichmäßigkeit 85 %

Au�ösung Full HD - Full HD (1920 x 1080)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Lampentyp 4-Kanal-LED

Lampenlebensdauer Bis zu 30000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur

OSD-Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English

Besonderheiten Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, ARC (Audio Return Channel), webOS 5.0,
114 % Rec.709 Überdeckung

Objektiv

Fokustyp Manuell

Keystone-Korrekturrichtung Ecke

Videoeingang

Videoschnittstellen HDMI

LAN- und Wireless Image-
Übertragungsprotokolle

Miracast, AirPlay 2

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt

Lautsprecher 2 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x HDMI - 19-
poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ Audio Line-Out

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 100 Watt

Maße und Gewicht
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Breite 22.5 cm

Tiefe 19.2 cm

Höhe 6.9 cm

Gewicht 1.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 33.1 cm

Transporttiefe 24.1 cm

Transporthöhe 13.1 cm

Transportgewicht 2.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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