LG 32UP550N-W - LED-Monitor - 80 cm
(31.5") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p)

@ 60 Hz - VA - 350 cd/m? - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI -
DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

TFTs

LG

32UP550N-W
8806091770264

Mit dem LG UHD 4K Monitor konnen Sie 4K- und HDR-Inhalte so geniefen, wie Sie es sich ertraumt haben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp
Energie Effizienzklasse

Adaptive-Sync
Technologie

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch
Helligkeit
Kontrast
HDR-fahig
Reaktionszeit
Farbunterstutzung
Farbraum
Eingangsanschlusse

Einstellungen der
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung
Spannung

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe) - mit Fuf

Gewicht

Kennzeichnung

© 2022 imcopex GmbH

LG 32UP550N-W - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - HDR
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Klasse G

AMD FreeSync

VA

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
0.18 mm

350 cd/m?

3000:1

HDR10

4 ms (gray-to-gray)

1,07 Mrd. Farben

90% DCI-P3

2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Haohe, Pivot (Rotation), Neigung

Blendfrei
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
7143 cm x 23.93 cm x 59.56 cm

8.4 kg
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, CB, CEC, ERP, HDCP 2.2
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lImconex

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung

Adaptive-Sync
Technologie

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch
Helligkeit
Kontrast
HDR-Format
Farbunterstutzung
Farbraum
Reaktionszeit

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
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Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse G

Klasse G

80 cm (31.5")

AMD FreeSync

VA

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
0.18 mm

350 cd/m?

3000:1

HDR10

1,07 Mrd. Farben
90% DCI-P3

4 ms (gray-to-gray)
178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Geteilter Bildschirm, Picture Mode, Cinema Mode, On-screen Digital Controls, FPS Mode,
Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer,
DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Vivid Mode, an 3 Seiten ohne
Blende, 10 bits (8 bits + FRC)

7143 cm x 23.93 cm x 59.56 cm - mit Fuf®

8.4 kg

Audio

Lautsprecher - Stereo
10 Watt
Konnektivitat

2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) { 2 x USB 3.0 Downstream | USB-C mit
Stromversorgung (bis zu 90 W) | Kopfhorer

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Neigung

-5/+20
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Hoheneinstellung

Leistungsmerkmale
Enthaltene Kabel
Kennzeichnung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch im
Standby-Modus

Stromverbrauch (Aus-
Modus)

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Service und Support

lImconex

110 mm

Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)

1 x HDMI-Kabel - 1.5 m | 1 x USB-C Kabel - 1.5 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, CB, CEC, ERP, HDCP 2.2

Kensington Slot

Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
38 kWh/1.000 h

52 kWh/1.000 h
0.5 Watt
0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Mit Standfufd (hochste Position) - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 23.93 cm - Hohe: 59.56 cm -
Gewicht: 8.4 kg | Mit Standfuf’ (niedrigste Position) - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 23.93 cm -
Hohe: 48.56 cm - Gewicht: 8.4 kg | Ohne Fuf - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 4.57 cm - Hohe: 42
cm - Gewicht: 6.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
82.1cm

22.6 cm

50.7 cm

12 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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