
 

LG CineBeam PH30N - DLP-Projektor -
RGB LED - 250 ANSI-Lumen

1280 x 720 - 16:9 - 720p - Miracast Wi-Fi Display - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller LG

Hersteller Art. Nr. PH30N

EAN/UPC 8806098645619

Beschreibung
Der LG PH30N bietet eine klare und scharfe Anzeige dank 720p/HD-
Auflösung. Die 100-Zoll-Bilddiagonale bringt das Kino zu Ihnen nach Hause.
Die leistungsstarke LED-Lichtquelle sorgt für hellere Bilder und hält bis zu
30.000 Stunden. Würden Sie über diesen Projektor 8 Stunden am Tag Videos
abspielen, dann würde die LED-Leuchte 10 Jahre lang halten. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung LG CineBeam PH30N - DLP-Projektor - Miracast Wi-Fi Display - weiß

Gerätetyp DLP-Projektor - 720p

Farbe Weiß

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Helligkeit 250 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 100000:1

Auflösung 1280 x 720

Natives Seitenverhältnis 16:9

Lampentyp RGB LED

Lampenlebensdauer Bis zu 30000 Stunde(n)

Videoeingang Miracast Wi-Fi Display

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p

Lautsprecher Lautsprecher - intern

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 42 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

12.9 cm x 12.9 cm x 3.9 cm

Gewicht 540 g

Ausführliche Details
Allgemein



 

Gerätetyp DLP-Projektor - 720p

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

Netzwerk Bluetooth

Farbe Weiß

Projektor

Helligkeit 250 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 100000:1

Sichtbare Bildfläche 64 cm - 254 cm

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.5:1

Gleichmäßigkeit 80 %

Auflösung HD - 1280 x 720

Natives Seitenverhältnis 16:9

Lampentyp RGB LED

Lampenlebensdauer Bis zu 30000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen Farbtemperatur, Keystone-Korrektur, Aspect Control

OSD-Sprachen Multilingual

Besonderheiten USB-Hostfunktion, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off,
Sleep-Timer, horizontale Bilddrehung, vertikale Bilddrehung, Bluetooth Audio-
Unterstützung, Screen Share, Store Mode

Objektiv

Fokustyp Manuell

Keystone-Korrektur-Typ Digital

Keystone-Korrekturrichtung Vertikal

Videoeingang

Videoschnittstellen HDMI

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p

LAN- und Wireless Image-
Übertragungsprotokolle

Miracast

Lautsprecher

Typ Intern

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 1 Watt

Lautsprecher 1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Kennzeichnung Plug and Play, VCCI, CB, JATE, FCC

Stromversorgung

Spannungsquelle AC/Akku

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

 



 

Leistungsaufnahme im Betrieb 42 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Batterie

Betriebszeit (bis zu) 2 Stunde(n)

Maße und Gewicht

Breite 12.9 cm

Tiefe 12.9 cm

Höhe 3.9 cm

Gewicht 540 g

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Geräuschentwicklung 30 dB

Schallemission (Sparmodus) 25 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


