lImconex
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Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Kameramontagetyp

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Anschlusstechnik
Kamera

Optisches Zoom

Max Auflésung
Bildrate (max.)
Video-Modi
Brennweiten-Steuerung
Fokuseinstellung
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Enthaltene Kabel

Leistungsmerkmale

Ausfuhrliche Details

Logitech Rally - Konferenzkamera -
PTZ - Farbe

3840 x 2160 - motorbetrieben - USB 3.0

Netzwerkkameras
Logitech
960-001227
5099206079533

Logitech Rally bietet Video in Aufnahmestudio-Qualitat, untbertroffene
Sprachverstandlichkeit und RightSense Automatisierung flr bessere,
natirlichere Meetings mit den meisten Software-basierten Videokonferenz-
Diensten.

Logitech Rally - Konferenzkamera
Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Oberflachenmontage, Wandmontage
15.2cmx 15.2cm x 18.25cm

Kabelgebunden

Farbe

15x

3840 x 2160

60 Bilder pro Sekunde

720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Motorbetriebener Zoom
Automatisch

-90 bis +90

-90 bis +50

UsB 3.0

1 - USB-C Kabel - extern-2.2 m

RightLight-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Schlitz fur
Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhaltlich), LED-Anzeige, 3
voreingestellte Positionen



lImconex

Geratetyp
Kameramontagetyp
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Typ

Max. Digitalvideoaufldsung
Video-Modi
Videoaufnahme

Leistungsmerkmale

Typ
Optisches Zoom
Fokuseinstellung

Horizontales Blickfeld (Grad)

Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Computerschnittstelle

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat

Erforderliches Betriebssystem

Service und Support

Allgemein
Konferenzkamera

Oberflachenmontage, Wandmontage
Kabelgebunden
15.2cm
15.2cm
18.25cm
Kamera
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
3840 x 2160
720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. | 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.

RightLight-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Schlitz fur
Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhaltlich), LED-Anzeige, 3
voreingestellte Positionen

Objektivkonstruktion
Motorbetriebener Zoom
15 x
Automatisch
90

Schwenken
-90 bis +90

Kippen
-90 bis +50

Schnittstellen
USB 3.0

Verschiedenes
Fernbedienung
1 x USB-C Kabel - extern-2.2m
Plug and Play

Stromversorgung
Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.10 oder héher, Microsoft Windows 7 /

8.1/10
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre



