Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp
Anschlusstechnik
Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Kabelloser Empfanger

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung

Leistung

Leistungsmerkmale

Erforderliches Betriebssystem

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Kabelloser Empfanger

Logitech MX Vertical - Vertikale Maus -
ergonomisch - optisch - 6 Tasten -
kabellos, kabelgebunden - Bluetooth,
2.4 GHz - kabelloser Empfanger (USB)

Graphite
Eingabegerate
Logitech
910-005448
5099206081901

Die fortschrittliche ergonomische MX Vertical Maus kombiniert ein auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen basiertes Design mit der beeindruckenden
Performance der Logitech MX-Serie.

Keine unbequeme Handhaltung mehr dank einer Maus, die die Belastung der
Muskulatur verringert, den Druck auf das Handgelenk mindert und die
Kérperhaltung verbessert.

Logitech MX Vertical - vertikale Maus - USB, Bluetooth, 2.4 GHz - Graphite
Vertikale Maus - ergonomisch

Kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth, 2.4 GHz

Graphite

7.9cmx12cmx7.85cm

135¢g

Kabelloser Empfanger (USB)

Optisch

6

4000 dpi

Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi

Logitech Unifying-Empfanger, spontane DPI-Umschaltung, Logitech Advanced
Optical Tracking, Easy-Switch-Technologie, Prazisions-Scrollrad, Logitech Flow

Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder héher, Apple MacOS X 10.12 oder
héher, Apple MacOS X 10.12 oder héher

Allgemein

Vertikale Maus

Kabelloser Empfanger (USB)



lImconex

Ergonomisches Design
Breite

Tiefe

Hoéhe

Gewicht

Farbe

Anschlusstechnik
Schnittstelle
Max. Betriebsabstand

Movement Detection Technologie

Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung
Leistung

Leistungsmerkmale

Zubehor im Lieferumfang

Technologie
Kapazitat
Standby-Zeit

Erforderliches Betriebssystem

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthéhe

Transportgewicht

Ja
7.9cm
12cm
7.85cm
135¢g
Graphite
Eingabegerat
Kabellos, kabelgebunden
USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Biszu 10 m
Optisch
6
4000 dpi
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi

Logitech Unifying-Empfanger, spontane DPI-Umschaltung, Logitech Advanced
Optical Tracking, Easy-Switch-Technologie, Prazisions-Scrollrad, Logitech Flow

Verschiedenes
USB-C-Ladekabel
Batterie
Lithium-Polymer
240 mAh
Bis zu 4 Monate
Software / Systemanforderungen

Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder héher, Apple MacOS X 10.12 oder
hoéher, Apple MacOS X 10.12 oder héher

Abmessungen & Gewicht (Transport)
8.61 cm
15.2cm
19.4 cm
372g



