
 

Makita DTW1002Z - Schlagschrauber -
schnurlos

1/2 Zoll-Vierkantantrieb - 1000 N·m - ohne Batterie - 18 V

Gruppe Elektrowerkzeuge

Hersteller Makita

Hersteller Art. Nr. DTW1002Z

EAN/UPC 0088381803397

 

Beschreibung

Makita DTW1002Z - Schlagschrauber - schnurlos - 1/2 Zoll-Vierkantantrieb - 1000 N·m - ohne Batterie - 18 V

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Makita DTW1002Z - Schlagschrauber

Produkttyp Schlagschrauber - schnurlos

Geschwindigkeit 0 - 900 / 0 - 1000 / 0 - 1800 1/min

Spannfuttertyp 1/2 Zoll-Vierkantantrieb

Max. Drehmoment (hart) 1000 N·m

Batterie Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Schlagschrauber - schnurlos

Geschwindigkeit 0 - 900 / 0 - 1000 / 0 - 1800 1/min

Spannfuttertyp 1/2 Zoll-Vierkantantrieb

Max. Drehmoment (hart) 1000 N·m

Einwirkungsrate 0 - 1800/0 - 2000/0 - 2200 Schläge pro Minute

Merkmale Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, elektrische Bremse, LED-Licht, variable
Drehzahl, bürstenloser Motor, ergonomischer Griff

Batterie

Mitgelieferte Anz. Ohne Batterie

Technologie Lithium-Ionen

Bereitgestellte Spannung 18 V

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör Gürtelhaken

Kennzeichnung EN 60745
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Geräuschemission & Vibration Vibration - 18 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s² ¦ Schalldruck - 97 dB(A) - Unsicherheit K:
3 dB(A) ¦ Schallleistung - 108 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)

Abmessungen und Gewicht

Gewicht 3.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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