
 

MikroTik RouterBOARD cAP-2nD -
Funkbasisstation

Wi-Fi - 2.4 GHz

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller MikroTik

Hersteller Art. Nr. RBCAP2ND

EAN/UPC 4752224001191

Beschreibung
MikroTik RouterBOARD cAP-2nD - Funkbasisstation - Wi-Fi - 2.4 GHz 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung MikroTik RouterBOARD cAP-2nD - Funkbasisstation

Gerätetyp Funkbasisstation

Formfaktor Extern

Prozessor 1 x QCA9533 - 650 MHz

RAM 64 MB

Flash-Speicher 16 MB

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2.4 GHz

Zubehör im Lieferumfang PoE-Injektor, Wand-/Deckenbefestigungs-Set

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

18.5 cm x 18.5 cm x 3.1 cm

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Funkbasisstation

Integrierte Peripheriegeräte LED Panel

Breite 18.5 cm

Tiefe 18.5 cm

Höhe 3.1 cm

Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren 1 x QCA9533 650 MHz

RAM 64 MB



 

Flash-Speicher 16 MB

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2.4 GHz

Leistungsmerkmale Geeignet für Wandmontage, Deckenmontage möglich

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

Antenne

Antenne Intern

Gain Level 2 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang PoE-Injektor, Wand-/Deckenbefestigungs-Set

Kennzeichnung IC, FCC, EAC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb 4 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem MikroTik RouterOS

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C
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