lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor

Prozessor

RAM

Flash-Speicher

Data Link Protocol

Frequenzband

Zubehor im Lieferumfang

Power Over Ethernet (PoE)-

Unterstatzung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Breite
Tiefe
Hohe
Farbe

MikroTik RouterBOARD WAP -
Funkbasisstation - Wi-Fi

2.4 GHz

Netzwerkgerate
MikroTik
RBWAP2ND
4752224004789

Der wAP (wall AP) ist ein kleiner, wetterfester Access Point flr Ihre mobilen
Gerate. Er eignet sich perfekt fur die Installation am Haus, auf der Veranda
oder im Garten, also Uberall dort, wo Sie einen AccessPoint fur Ihr
Smartphone oder Computer brauchen.

MikroTik RouterBOARD WAP - Funkbasisstation
Funkbasisstation

Extern

1 x Qualcomm QCA9533 - 650 MHz

64 MB

16 MB

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

2.4 GHz

PoE-Injektor, ceiling mounting plate, mounting screws
PoE

85cmx3cmx185cm

Allgemein

Funkbasisstation
8.5cm

3cm

18.5cm

Weil3
Prozessor / Speicher / Speicherkapazitat



lImconex

Installierte Prozessoren
RAM
Flash-Speicher

Formfaktor
Anschlusstechnik
Data Link Protocol
Frequenzband
Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Antenne
Antennenzahl

Gain Level

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstitzung

Stromversorgungsgerat

Leistungsaufnahme im Betrieb

Bereitgestelltes Betriebssystem

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

1 x Qualcomm QCA9533 650 MHz

64 MB

16 MB
Netzwerk

Extern

Kabellos

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

2.4 GHz

Geeignet fur Wandmontage, wetterfest, Deckenmontage méglich

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Antenne

Intern

1

2 dBi
Erweiterung/Konnektivitét

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Verschiedenes

PoE-Injektor, ceiling mounting plate, mounting screws
Stromversorgung

PoE

Externer Netzadapter
4 Watt
Software / Systemanforderungen
MikroTik RouterOS
Umgebungsbedingungen
-40 °C
70 °C



