
 

MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-
2HnD-IN - Router

GigE - 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller MikroTik

Hersteller Art. Nr. RB2011UIAS-2HND-IN

EAN/UPC 4752224000323

Beschreibung
Das RB2011UiAS hat 11 Netzwerkschnittstellen: den Gigabit SFP-Steckplatz
und fünf Gigabit-Ethernetschnittstellen, welche zusammengeschaltet werden
können, bieten einen erschwinglichen Fiber-to-Copper-Konverter mit
maximalem Datendurchsatz und zusätzlich fünf Fast-Ethernet-Schnittstellen
(10/100). Die Spannungversorgung kann mittels der Netzsteckers oder via
PoE erfolgen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN - Router - 802.11b/g/n -
Desktop

Gerätetyp Router

Gehäusetyp Desktop

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Frequenzband 2,4 GHz

Routing Protocol MPLS

Leistungsmerkmale Firewall, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, MPLS-
Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS)

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

23 cm x 9 cm x 2.5 cm

Gewicht 233 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Router

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE



 

802.11n

Frequenzband 2,4 GHz

Routing Protocol MPLS

Leistungsmerkmale Firewall, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, MPLS-
Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS)

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Prozessor 1 x Atheros AR9344 600 MHz

RAM 128 MB DDR2 SDRAM

Integrierte Peripheriegeräte Status-LCD, LED Panel

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 5 x 10Base-
T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x 5-poliger Mikro-USB Typ AB
¦ 1 x SFP (mini-GBIC)

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 2

Gain Level 4 dBi

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb 11 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem MikroTik RouterOS

Maße und Gewicht

Breite 23 cm

Tiefe 9 cm

Höhe 2.5 cm

Gewicht 233 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -35 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C
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