MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-
F - ™y RM - Router - GigkE

an Rack montierbar

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller MikroTik

Hersteller Art. Nr. RB2011UIAS-RM
EAN/UPC 4752224000347

Beschreibung
MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-RM - Router - GigE - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-RM - Router - an Rack montierbar
Geratetyp Router

Gehausetyp An Rack montierbar - 1U

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale Firewall, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, MPLS-

Unterstltzung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Digital Diagnostics Monitoring
Interface (DDMI), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Netzwerkblndelung-

Unterstatzung

Abmessungen (Breite x Tiefe x 443 cmx9.2cmx 4.4 cm
Hbéhe)
Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Router
Gehausetyp An Rack montierbar - 1U
Anschlusstechnik Kabelgebunden
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale Firewall, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, MPLS-

Unterstltzung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Digital Diagnostics Monitoring
Interface (DDMI), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Netzwerkbtndelung-

Unterstutzung
Prozessor 1 x Atheros AR9344 600 MHz
RAM 128 MB DDR SDRAM
Integrierte Peripheriegerate Display, LED Panel

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivitat



lImconex

Erweiterung/Konnektivitét
Schnittstellen LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 4 x 10Base-
T/100Base-TX - RJ-45 | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 | Seriell: 1
X RJ-45 | USB: 1 x 5-poliger Mikro-USB Typ AB | 1 x SFP (mini-GBIC)

Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb 15 Watt

Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem MikroTik RouterOS

MaRe und Gewicht
Breite 44.3 cm
Tiefe 9.2cm
Hohe 4.4 cm

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur -35°C
Max. Betriebstemperatur 65 °C



