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Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp
Gehausetyp

Data Link Protocol
Leistung
Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Gehausetyp
Anschlusstechnik
Data Link Protocol
Leistung
Prozessor

RAM
Flash-Speicher

Integrierte Peripheriegerate

s =

MikroTik Cloud Core Router CCR1009-
7G-1C-15+

Router - 10 GigE - an Rack montierbar

Netzwerkgerate
MikroTik
CCR1009-7G-1C-1S+
4752224001849

Es gibt in CCR1009-7G-1C-1S+ keinen Switch-Chip mehr - es gibt nur noch
vollig freie Ethernet-Ports und jeder dieser Ports ist direkt mit der CPU
verbunden, um das volle Potenzial der CPU-Rechenleistung auf diesen Ports
zur Verflgung zu stellen.

MikroTik Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+ - Router - an Rack
montierbar

Router

An Rack montierbar - 1U

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Durchsatz: 18 Gbit/s

AC 120/230V/DC15-57V

444 cmx17.5cmx4.7 cm

Allgemein

Router

An Rack montierbar - 1U

Kabelgebunden

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Durchsatz: 18 Gbit/s

1 x Tilera TLR4-00980CH-10CE-A3b 1.2 GHz

2GB

128 MB

Status-LCD, microSD-Kartenleser

Erweiterung/Konnektivitét



lImconex

Schnittstellen

Erweiterungssteckplatze

Stromversorgungsgerat
Installierte Anzahl
Erforderliche Netzspannung

Leistungsaufnahme im Betrieb

Enthaltene Kabel

Rackmontagesatz
Bereitgestelltes Betriebssystem

Breite
Tiefe
Hohe

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) | 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T -
RJ-45 | USB: 1 x 5-poliger Micro-USB Typ B | Seriell: 1 x RS-232 | 1 x 10Gb

Ethernet - SFP+

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Smart Interface Card (SIC)

Stromversorgung
Internes Netzteil
2 (installiert) / 2 (Max)
AC 120/230V/DC15-57V
34 Watt
Verschiedenes
1 X Micro-USB OTG-Kabel
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
MikroTik RouterOS v6
MaRe und Gewicht
44.4 cm
17.5cm
4.7 cm
Umgebungsbedingungen
-20°C
60 °C



