
 

MikroTik RouterBOARD RB260GSP -
Switch - managed - 5 x 10/100/1000 (4
PoE)

+ 1 x SFP - Desktop - PoE

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller MikroTik

Hersteller Art. Nr. CSS106-1G-4P-1S

EAN/UPC 4752224002297

Beschreibung
MikroTik RouterBOARD RB260GSP - Switch - managed - 5 x 10/100/1000 (4
PoE) + 1 x SFP - Desktop - PoE 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung MikroTik RouterBOARD RB260GSP - Switch - 6 Anschlüsse - managed

Gerätetyp Switch - 6 Anschlüsse - managed

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000 (4 PoE) + 1 x SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Leistungsmerkmale VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter,
Firmware aktualisierbar, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI),
Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Port-Weiterleitung,
Reset-Taste, Bandbreitensteuerung

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

11.3 cm x 13.8 cm x 2.9 cm

Gewicht 212 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Switch - 6 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000 (4 PoE) + 1 x SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP



 

Leistungsmerkmale VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter,
Firmware aktualisierbar, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI),
Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Port-Weiterleitung,
Reset-Taste, Bandbreitensteuerung

Prozessor 1 x Taifatech TF-470

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE ¦ 1 x 1000Base-
X SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 6 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen MikroTik SwOS

Maße und Gewicht

Breite 11.3 cm

Tiefe 13.8 cm

Höhe 2.9 cm

Gewicht 212 g

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -25 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


