Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp
Gehausetyp

Data Link Protocol
Frequenzband

Leistungsmerkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Gehausetyp
Anschlusstechnik
Data Link Protocol
Frequenzband

Leistungsmerkmale

Prozessor
RAM

MikroTik RouterBOARD hAP lite -
Wireless Router

4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Netzwerkgerate
MikroTik
RB941-2ND-TC
4752224003102

Der Access Point lite (hAP lite) ist ein ideales, kleines Gerat fur lhr Zuhause
oder das Buro.

Er unterstitzt einerseits WPS, fir den bequemen Zugang zum WLAN, ohne
die lastige Eingabe eines Passworts und andererseits ist es moglich, das Gerat
in den cAP-Modus zu versetzen, um es auf Knopfdruck in ein zentral, via
CAPsMAN gemanagtes Netzwerk, zu integrieren.

MikroTik RouterBOARD hAP lite - Wireless Router - 802.11b/g/n - Desktop
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Desktop

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

2,4 GHz

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, 10KV
ESD Protector

54cmx10cmx12.4cm

Allgemein

Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Desktop

Kabellos, kabelgebunden

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2,4 GHz

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, 10KV
ESD Protector

1 x QCA9531 QCA9531 650 MHz
32 MB



lImconex

Flash-Speicher

Statusanzeiger

Schnittstellen

Antenne

Gain Level

Stromversorgungsgerat

Leistungsaufnahme im Betrieb
Bereitgestelltes Betriebssystem
Breite

Tiefe

Hohe

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

16 MB
Stromversorgung, LAN

Erweiterung/Konnektivitét

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX -

RJ-45
Antenne
Intern
1.5 dBi
Stromversorgung
Externer Netzadapter
3 Watt
Software / Systemanforderungen
MikroTik RouterOS
MaRe und Gewicht
5.4cm
10 cm
12.4cm
Umgebungsbedingungen
-20 °C
70 °C



