MSI| GeForce RTX 3060 Tl VENTUS 2X 8G
OCV1 LHR

Grafikkarten - GF RTX 3060 Ti - 8 GB GDDR6 - PCle 4.0 - HDMI - 3 x
DisplayPort

Gruppe Grafikkarten
Hersteller MSI

Hersteller Art. Nr. V397-232R
EAN/UPC 4719072852061

Beschreibung

MSI GeForce RTX 3060 Tl VENTUS 2X 8G OCV1 LHR - Grafikkarten - GF RTX 3060 Ti - 8 GB GDDR6 - PCle 4.0 - HDMI, 3 x
DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung MSI GeForce RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G OCV1 LHR - Grafikkarten - GF RTX 3060 Ti - 8 GB
Geratetyp Grafikkarten

Bustyp PCl Express 4.0
Grafik-Engine NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Speicher 8 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit 14 Gbps

Boost-Takt 1695 MHz

CUDA-Kerne 4864

Speicherschnittstelle 256-bit

Max Auflosung 7680 x 4320

Anzahl.c_jer max. 4

unterstutzten

Bildschirme

Schnittstellen 3 x DisplayPort | HDMI
API-Unterstitzung DirectX 12, OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x 42cmx23.5cmx 124 cm

Tiefe x Hohe)

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 4.0
Grafik-Engine NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Boost-Takt 1695 MHz
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CUDA-Kerne
VR-Unterstltzung
Max Auflosung

Anzahl der max.
unterstltzten
Bildschirme

Schnittstellen
API-Unterstutzung

Besonderheiten

Grosse
Technologie
Speichergeschwindigkeit

Busbreite

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Zusatzliche
Anforderungen

Leistungsaufnahme im
Betrieb

Software inbegriffen
Kennzeichnung
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Transportgewicht

lImconex

4864

Ja

7680 x 4320
4

3 x DisplayPort | HDMI
DirectX 12, OpenGL 4.6

Dual Fan Design, MSI Afterburner, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA G-Sync-fahig, MSI
Zero Frozr-Technologie, Real-Time Ray Tracing, Torx 3.0 Fans, OC Scanner, Nvidia DLSS,
NVIDIA Ampere GPU-Technologie, LHR (Lite Hash Rate), 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen
Tensor Cores, HDCP

Speicher

8 GB

GDDR6 SDRAM

14 Gbps

256-bit
Systemanforderungen
650 W

8-poliger PCl Express-Stromversorgungsanschluss

Verschiedenes
200 Watt

MSI Afterburner
DisplayPort 1.4a
4.2 cm

23.5cm

12.4 cm

685 g

1.041 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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