MSI MAG CORELIQUID 240R V2 -
Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem -
Kuhlergrofie: 240 mm - (fur: LGA1156,
AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150,
FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4,

LGA2066, LGA1200, LGA1700)

120 mm

Gruppe Kuhler

Hersteller MSI

Hersteller Art. Nr. 306-7ZW1B41-813
EAN/UPC 4719072864071

Beschreibung

Die MAG CORELIQUID Serie bietet, was man sich von einer Wasserkihlung winscht. Von hochqualitativen Materialien,
welche eine hohe Lebensdauer versprechen, bis hin zu einer hocheffektiven Warmeabfuhr. Zusatzlich bietet sie
Besonderheiten wie eine ARGB Beleuchtung und einen um 270° drehbaren LED-Aufsatz auf dem Wasserblock, der dieser
Kompaktwasserkiihlung das besondere Etwas verleiht. Jede Komponente der MAG CORELIQUID Serie ist darauf ausgelegt, nur
ein Ziel zu erreichen: die Sicherstellung einer effektiven Kiihlung!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung MSI MAG CORELIQUID 240R V2 - Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem

Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem

Packungsinhalt Molex-Adapter 4-polig an 4-polig, PWM-Splitter

Kompatibilitat LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,

Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700

Socket
GrofRe des 240 mm
Flussigkeitskuhlers
Gebldseanzahl Dual
Lufterdurchmesser 120 mm
Geblasehohe 25 mm
Lufterlager Twin Ball Bearing
Drehgeschwindigkeit 500-2000 U/min
Luftstrom (21.63-78.73 cfm)
Merkmale PWM-Steuerung, ARGB fans
Abmessungen (Breite 31.7 cm x 20.5 cm x 13.7 cm

x Tiefe x HOhe)
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Gewicht

Ausfuhrliche

Details

lImconex

1.31 kg

Produkttyp
Packungsinhalt
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Kompatibel mit

Radiatormaterial
Kuhlerabmessungen
Gebldseanzahl
Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Luftdruck
Nennstrom
Energieverbrauch

Merkmale

Montagekit

Service und Support

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein

Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Molex-Adapter 4-polig an 4-polig, PWM-Splitter
31.7 cm

20.5 cm

13.7 cm

1.31 kg

Kiihlkorper und Liifter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+ LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700
Socket

Aluminium

274 mm x 120 mm x 27 mm
2

120 mm

25 mm

Twin Ball Bearing
500-2000 U/min
(21.63-78.73 cfm)
0.23-2.39 mm

0.15A

1.8 W

PWM-Steuerung, ARGB fans
Verschiedenes

Mitgeliefert
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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