MSI MAG X570S TORPEDO MAX -
Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD
X570 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen
1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, 2.5
Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU
erforderlich)

TORPEDD

HD Audio (8-Kanal)

Gruppe Mainboards
Hersteller MSI

Hersteller Art. Nr. 7D54-005R
EAN/UPC 4719072868772

Beschreibung

MSI MAG X570S TORPEDO MAX - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung MSI MAG X570S TORPEDO MAX - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570

Produkttyp Motherboard - ATX

Chipsatz AMD X570

Prozessorsockel 1 x Socket AM4

Kompatible Prozessoren Ryzen (unterstitzt Ryzen 2000 Series/2000 G-Series/3000 Series/3000 G-Series/4000 G-
Series/5000 Series/5000 G-Series)

Max. RAM-GroRe 128 GB

Unterstlitztes RAM 4 DIMM-Steckplatze - DDR4, non-ECC, ungepuffert

Massenspeicher- 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2

Schnittstellen

USB-/FireWire- 1 xUSB-CGen2+3xUSB3.2Gen2+2xUSB32Genl+2xUSB20+(1xUSB-CGen2+4

Anschlisse x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 uber eine interne Stiftleiste)

Audio HD Audio (8-Kanal)

LAN Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
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Ausfuhrliche Details

Produkttyp

Chipsatz
Prozessorsockel

Max. Anz. Prozessoren

Kompatible Prozessoren

Max. Grofse
Technologie

Bustakt
Unterstltzte RAM-

Integritatsprufung

Registriert oder
gepuffert

Besonderheiten

Typ
Audio Codec
Kompatibilitat

Netzwerkcontroller

Netzwerkschnittstellen

Erweiterungssteckplatze

Speicherschnittstellen

Schnittstellen

Interne Schnittstellen

Stromanschliisse

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein
Motherboard - ATX
AMD X570

Socket AM4

1

Ryzen (unterstutzt Ryzen 2000 Series/2000 G-Series/3000 Series/3000 G-Series/4000 G-
Series/5000 Series/5000 G-Series)

Unterstiitzter RAM
128 GB
DDR4

2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3600 MHz
(0.C), 3866 MHz (0.C.), 4000 MHz (0.C.), 3200 MHz, 5100 MHz (0.C.)

Non-ECC

Ungepuffert

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, A-XMP Support
Audio

HD Audio (8-Kanal)

Realtek ALC4080

High-Definition-Audio

LAN

Realtek RTL8125B / RTL8111H

Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivitat

1 x CPU | 4 x DIMM 288-polig | 1 x PCle 4.0 x16 (PCle 4.0 x16 Modus (Ryzen 5000 Series/
3000 Series CPUs)) | 1 x PCle 4.0 x16 (x4-Modus) | 2 x PCle 3.0 x1

SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | SATA-600 / PCle
4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-Out -
Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ; 1 x TOSLINK } 2 x USB 3.2 Gen 1} 3
x USB 3.2 Gen 2 | 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-
Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker | 1 x USB-C Gen2 | 1 x PS/2-Tastatur/-maus ; 2 x USB 2.0} 1
x HDMI | 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x Seriell - Stiftleiste | 1 x USB-C
Gen2 | 1 x Audio - Stiftleiste

ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
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Besonderheiten
BIOS-Funktionen MSI ClickBIOS 5

Hardwarefeatures 12+2 Phase Power Design, AMD CrossFireX-Technologiesupport, 6 Layer PCB, MSI Mystic
Light, Game Boost, 20z Copper PCB, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, MSI PCle Steel Slot,
MSI Audio Boost 5

Verschiedenes

Zubehor im Aufkleber, 3 x M.2 Schrauben, 3 Abstandhalter fiir M.2-Sockel, USB-Laufwerk, MAG-Aufkleber
Lieferumfang

Enthaltene Kabel 2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Breite 30.5cm

Tiefe 244 cm

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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