Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp

Chipsatz

Prozessorsockel

Kompatible Prozessoren

Max. RAM-Grof3e
Unterstutztes RAM
Massenspeicher-Schnittstellen

USB-/FireWire-Anschlisse

Audio
LAN

Ausfuhrliche Details

Produkttyp

Chipsatz
Prozessorsockel

Max. Anz. Prozessoren

Kompatible Prozessoren

MSI H310M PRO-VDH PLUS -
Motherboard - micro ATX - LGA1151
Socket - H310 Chipsatz - USB 3.1 Gen
1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU
erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)
Mainboards

MSI

7C09-001R
4719072587116

MSI H310M PRO-VDH PLUS - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket -
H310 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU
erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

MSI H310M PRO-VDH PLUS - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket -
H310

Motherboard - micro ATX

Intel H310

1 x LGA1151 Socket

(unterstltzt 9. und 8. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
32GB

2 DIMM-Steckplatze - DDR4, non-ECC, ungepuffert

4 x SATA-600

2xUSB3.1Gen1+4xUSB2.0+(2xUSB3.1Gen1+2xUSB2.0Uber eine
interne Stiftleiste)

HD Audio (8-Kanal)
Gigabit Ethernet

Allgemein

Motherboard - micro ATX
Intel H310

LGA1151 Socket

1

(unterstltzt 9. und 8. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)



lImconex

Max. Grol3e
Technologie
Bustakt

Unterstutzte RAM-
Integritatsprifung

Registriert oder gepuffert

Besonderheiten

Typ
Audio Codec
Kompatibilitat

Netzwerkcontroller

Netzwerkschnittstellen

Erweiterungssteckplatze
Speicherschnittstellen
RAID-Merkmale

Schnittstellen

Interne Schnittstellen

Stromanschlisse

Hardwarefeatures

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel
Software inbegriffen
Breite

Tiefe

Service und Support

Unterstitzter RAM
32GB

DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Non-ECC

Ungepuffert
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
HD Audio (8-Kanal)
Realtek ALC887
High-Definition-Audio
LAN
Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivitét
1 x CPU | 2 x DIMM 288-polig | 1 x PCle 3.0 x16 | 2 x PCle 2.0 x1
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA
Intel Rapid Storage Technology

1 x HDMI | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x VGA | 2x USB 3.1 Gen 1 | 4 x USB
2.0 | 1 x PS/2-Tastatur/-maus | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x
Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker | 1 x
DVI-D

2 x USB 2.0 - Stiftleiste | 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x Seriell - Stiftleiste
1 1 x Audio - Stiftleiste

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten

MSI Audio Boost, Debug LED, MSI Core Boost
Verschiedenes

I/0-Rickwand

2 x Serial ATA-Kabel

MSI X-BOOST

22.6 cm

18.5cm
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre



