MSI| Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC
- Grafikkarten

Radeon RX 6500 XT - 4 GB GDDR6 - PCle 4.0 x4 - HDMI - DisplayPort

Gruppe Grafikkarten
Hersteller MSI

Hersteller Art. Nr. V508-003R
EAN/UPC 4719072929985

U ey

Beschreibung
MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC - Grafikkarten - Radeon RX 6500 XT - 4 GB GDDR6 - PCle 4.0 x4 - HDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC - Grafikkarten - Radeon RX 6500 XT - 4 GB
Geratetyp Grafikkarten

Bustyp PCl Express 4.0 x4
Grafik-Engine AMD Radeon RX 6500 XT
Speicher 4 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit 18 Gbps

Boost-Takt 2825 MHz
Streamprozessoren 1024
Speicherschnittstelle 64-Bit

Max Auflésung 7680 x 4320

Anzahl der max. 2

unterstltzten Bildschirme

Schnittstellen HDMI | DisplayPort (Version 1.4a)
API-Unterstiitzung OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe 42cmx172cmx 11.2 cm
x Hohe)
Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 4.0 x4
Grafik-Engine AMD Radeon RX 6500 XT
Boost-Takt 2825 MHz
Streamprozessoren 1024
VR-Unterstlitzung Ja
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Max Auflosung

Anzahl der max.
unterstltzten Bildschirme

Schnittstellen
API-Unterstutzung

Besonderheiten

Grosse
Technologie
Speichergeschwindigkeit

Busbreite

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Zusatzliche Anforderungen

Leistungsaufnahme im
Betrieb

Software inbegriffen
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Transportgewicht

lImconex

7680 x 4320
2

HDMI | DisplayPort (Version 1.4a)
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Dual Fan Design, MSI Afterburner, OnScreenDisplay (OSD), MSI Zero Frozr-Technologie,
Torx 3.0 Fans, OC Scanner, RDNA 2 Architecture, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR),
HDCP

Speicher

4GB

GDDR6 SDRAM

18 Gbps

64-Bit
Systemanforderungen
400 W

6-poliger PCl Express-Spannungsversorgungsanschluss
Verschiedenes
107 Watt

MSI Afterburner, MSI Predator, MSI Center
4.2 cm

17.2 cm

11.2 cm

452 g

806 g

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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