Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp
Gehausetyp
WLAN-System Komponenten

Data Link Protocol

Frequenzband
Datenubertragungsrate
Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Systemanforderungen

Lokalisierung

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
WLAN-System Komponenten

Netgear EAX12 AX1600 4-Stream -
WLAN-System (Extender)

Netz - GigkE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - an Wandsteckdose
anschlieBbar

Antennen
Netgear
EAX12-100PES
0606449154139

Mit diesem leistungsstarken Wi-Fi-6-Mesh-Repeater kdnnen Sie ganz einfach
ein Mesh Wi-Fi-6-System mit lhrem vorhandenen Router erstellen. Wi-Fi 6
bietet hohe Kapazitat, hohe Geschwindigkeit und mehr Abdeckung. Erleben
Sie eine nahtlose WLAN-Abdeckung auf mehr Geraten in Ihrem ganzen Haus
mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 Gbit/s.

NETGEAR EAX12 AX1600 4-Stream - WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac/ax - an
Wandsteckdose anschlieBbar

WLAN-System - Netz
An Wandsteckdose anschliel8bar
Extender

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHZ /5 GHz
1.6 Gbps
Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, 4K UHD Video-Streaming

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE
802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

6.84cmx523cmx14.9cm

222 g
Apple MacOS, Microsoft Windows

Europa

Allgemein
WLAN-System - Netz

Extender



lImconex

Gehausetyp An Wandsteckdose anschliel3bar
Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband 2,4GHZ /5 GHz
DatenUbertragungsrate 1.6 Gbps
Verschltsselungsalgorithmus 128-Bit AES, WPA3
WLAN-Rating AX1600
Vermaschtes Netz Ja
Leistungsmerkmale Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, 4K UHD Video-Streaming
Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE
802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Prozessor 1 x 880 MHz
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat OFDMA
Erweiterung/Konnektivitét
Schnittstellen LAN: 1 x Ethernet 1000 - RJ-45
Antenne
Antenne Intern
Antennenzahl 2

Verschiedenes
Lokalisierung Europa
Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows
MaRe und Gewicht

Breite 6.84 cm

Tiefe 5.23cm

Hoéhe 14.9 cm

Gewicht 222 g



