Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Untertyp

Ports

Grolie der MAC-Adresstabelle

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Gehausetyp

Untertyp

Ports

Grolie der MAC-Adresstabelle

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Netgear GS308 - Switch - unmanaged -

8 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Netzwerkgerate
Netgear
GS308-300PES
0606449140149

NETGEAR GS308 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 - Desktop,

wandmontierbar

NETGEAR GS308 - Switch - 8 Anschlisse - unmanaged
Switch - 8 Anschlisse - unmanaged

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

4000 Eintrage

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Green
Ethernet, ohne LUfter, Energy Efficient Ethernet, Steckplatz fur
Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhéltlich), 1,5-MB-Paketpuffer

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, |IEEE 802.3x, |IEEE 802.3az
15.8cmx 10.2cmx 2.6 cm

400 g

Allgemein

Switch - 8 Anschlisse - unmanaged
Desktop, wandmontierbar

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

4000 Eintrage

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Green
Ethernet, ohne LUfter, Energy Efficient Ethernet, Steckplatz fur
Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhéltlich), 1,5-MB-Paketpuffer

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az



lImconex

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivitat

Erweiterung/Konnektivitét

Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung

Stromversorgungsgerat Externer Netzadapter
MaRe und Gewicht

Breite 15.8 cm

Tiefe 10.2 cm

Hoéhe 2.6 cm

Gewicht 400 g

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C



