
 

Netgear GS524UP - Switch -
unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 16 x 10/100/1000 (PoE++) - Desktop - an Rack montierbar - PoE++ (480 W) -
AC 100 - 230 V

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Netgear

Hersteller Art. Nr. GS524UP-100EUS

EAN/UPC 0606449149777

Beschreibung
NETGEAR GS524UP - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 16 x
10/100/1000 (PoE++) - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (480 W) - AC 100 -
230 V 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung NETGEAR GS524UP - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack
montierbar

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp An Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 16 x 10/100/1000 (PoE++)

Power Over Ethernet (PoE) PoE++

PoE-Budget 480 W

Leistung Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate
(1000 Mpbs): 1.448.000 Pakete pro Sekunde ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 12 µs

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 192-KB-Paketpuffer, Class of
Service (CoS), Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2
Lüfter, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)

Produktzertifizierungen IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt

Stromversorgung AC 100 - 230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

39 cm x 22 cm x 4.3 cm

Gewicht 3.1 kg

Lokalisierung Asiatisch-pazifischer Raum, Großbritannien, Europa

Ausführliche Details



 

Allgemein
Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp Desktop, an Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 16 x 10/100/1000 (PoE++)

Power Over Ethernet (PoE) PoE++

PoE-Budget 480 W

Leistung Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate
(1000 Mpbs): 1.448.000 Pakete pro Sekunde ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 12 µs

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 192-KB-Paketpuffer, Class of
Service (CoS), Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2
Lüfter, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)

Produktzertifizierungen IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt

Statusanzeiger Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 16 Ports (PoE++)/8 Ports (PoE+) - 60 W

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Installierte Anzahl 1

Erforderliche Netzspannung AC 100 - 230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 578.8 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 24.4 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Gummifüße

Rackmontagesatz Mitgeliefert

MTBF 809853.3 Stunden

Produktzertifizierungen Plug and Play, IEC 60950-1, BSMI CNS 14336-1, IEC 62368-1, EN 62368-1
Second Edition, UL 62368-1, EN60950-1 (2nd Edition), AS/NZS 62368.1

Lokalisierung Asiatisch-pazifischer Raum, Großbritannien, Europa

Maße und Gewicht

Breite 39 cm

Tiefe 22 cm

Höhe 4.3 cm

Gewicht 3.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -20 °C

 



 

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

10 - 95% (nicht kondensierend)
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