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Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Untertyp

Ports

Grol3e der MAC-Adresstabelle

Leistungsmerkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Lokalisierung

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Gehausetyp

Untertyp

Ports

GrolRe der MAC-Adresstabelle

Leistungsmerkmale

Netgear GS605v4 - Switch -
unmanaged - 5 x 10/100/1000

Desktop

Netzwerkgerate
Netgear
GS605-400PES
0606449105827

Die NETGEAR SOHO-Ethernet-Unmanaged-Switches ermoglichen
benutzerfreundliche und preisglinstige Netzwerkkonnektivitat zu Hause und
in kleinen Biros. Sie sind einfach zu bedienen und zuverlassig. Mit diesen
Plug-and-Play-Switches kénnen Sie Ihre Netzwerkverbindungen auf mehrere
Gerate ausweiten. Die Switch-Serie umfasst auch verschiedene
Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen kénnen.

NETGEAR GS605v4 - Switch - 5 AnschlUsse - unmanaged
Switch - 5 AnschluUsse - unmanaged

Gigabit Ethernet

5x 10/100/1000

2000 Eintrage

Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lufter, 128-KB-
Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet

147 cm x9.7cm x 2.8 cm

200 g

Europa

Allgemein

Switch - 5 AnschliUsse - unmanaged
Desktop

Gigabit Ethernet

5x 10/100/1000

2000 Eintrage

Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lufter, 128-KB-
Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet
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Statusanzeiger AnschluB-Ubertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivitat
Erweiterung/Konnektivitét
Schnittstellen 5 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb 3.7 Watt
Verschiedenes
MTBF 6,421,778 Stunden
Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt, CB, C-Tick Class B, VCCI Class B
Lokalisierung Europa
MaRe und Gewicht
Breite 14.7 cm
Tiefe 9.7 cm
Hoéhe 2.8cm
Gewicht 200 g

Herstellergarantie
Service & Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Betrieb



