lImconex

Netgear LBR20 - Wireless Router - WWAN
- GigE

802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller Netgear
Hersteller Art. Nr. LBR20-100EUS
EAN/UPC 0606449148022

Beschreibung

Schlankes, modernes Design mit bis zu 175 m? Abdeckung. Das integrierte Mobilfunkmodem ist mit Orbi AC Satelliten
kompatibel und erstellt ein Mesh-WLAN-System, das nahtloses 4K-Streaming und Gaming Uberall in lhrem Zuhause
unterstitzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung NETGEAR LBR20 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Geratetyp Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem

Gehausetyp Desktop

Zellprotokoll FDD LTE, TDD LTE

Mobilfunk-Frequenzband LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2,4 GHZ /5 GHz

Datenlbertragungsrate 2.2 Gbps

Intelligenter Assistent Google Assistant, kompatibel mit Alexa

Leistungsmerkmale Firewall, Kindersicherung, Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Tri-Band, Gastezugang,
Circle Smart Parental Controls, Explicit Beamforming, Implicit Beamforming, NETGEAR
Armor

Produktzertifizierungen IEEE 802.11i

Abmessungen (Breite x Tiefe 17 cm x 7.9 cm x 22.6 cm

x Hohe)

Gewicht 780 g

Lokalisierung Australien, Europa
Allgemein

Geratetyp Wireless Router

Gehausetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden
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Data Link Protocol

Frequenzband
Datenubertragungsrate
Verschlisselungsalgorithmus
WLAN-Rating

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Prozessor

Leitungskodierformat

Typ
Zellprotokoll
Mobilfunk-Frequenzband

Max. Datenubertragungsrate

Intelligenter Assistent

Schnittstellen

Erweiterungssteckplatze

Antenne

Stromversorgungsgerat

Enthaltene Kabel

Lokalisierung

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service und Support

lImconex

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHZ /5 GHz
2.2 Gbps
128-Bit AES
AC2200

Firewall, Kindersicherung, Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Tri-Band, Gastezugang,
Circle Smart Parental Controls, Explicit Beamforming, Implicit Beamforming, NETGEAR
Armor

IEEE 802.11i

710 MHz

Leitungsmerkmale

256 QAM

Kommunikationsformen

1 x drahtloses Mobilfunkmodem

FDD LTE, TDD LTE

LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38
1.2 Gbps

Internet der Dinge (loT)

Google Assistant, kompatibel mit Alexa
Erweiterung/Konnektivitdt

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 | Antenne: 2 x

1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Antenne

Extern abnehmbar
Stromversorgung
Externer Netzadapter
Verschiedenes

1 x Netzwerkkabel - 2 m
Australien, Europa
Maf3e und Gewicht

17 cm

7.9 cm

22.6 cm

780 g
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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