
 

Nurugo SmartUV, Schwarz, CMOS,
1600 x 900 Pixel, 5 MP, 390 nm, 640 x
480 / 30 fps 800 x 450 / 30 fps 1200 x
720 / 12 fps 1600 x 900 / 9 fps

max 1600 x 900 - USB-B - 530 mAh - 5V/1A - 122.5 x 40 x 25.5 mm - 80 g -
Black

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Nurugo

Hersteller Art. Nr. AMU0150

EAN/UPC 8809518720132

Beschreibung
Nurugo SmartUV. Produktfarbe: Schwarz, Sensor-Typ: CMOS, Maximale
Bildauflösung: 1600 x 900 Pixel. Batteriekapazität: 530 mAh, Akkuladezeit: 1,5
h, Netzteil Ausgangsspannung: 5 V. Breite: 40 mm, Tiefe: 122,5 mm, Höhe:
25,5 mm 

  

Hauptmerkmale
Allgemein

Produktfarbe Schwarz

Sensor-Typ CMOS

Maximale Bildauflösung 1600 x 900 Pixel

Batteriekapazität 530 mAh

Akkuladezeit 1,5 h

Netzteil Ausgangsspannung 5 V

Breite 40 mm

Tiefe 122,5 mm

Höhe 25,5 mm

Ausführliche Details
Merkmale

Produktfarbe Schwarz



 

Sensor-Typ CMOS

Sensor-Auflösung 5 MP

Ultraviolette (UV) Wellenlänge 390 nm

ISO-Empfindlichkeit 2200

Maximale Bildauflösung 1600 x 900 Pixel

Standbild Auflösung(en) 640 x 480 / 30 fps, 800 x 450 / 30 fps, 1200 x 720 / 12 fps, 1600 x 900 / 9 fps

Unterstützte mobile
Betriebssysteme

Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android
7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0

Software-Entwicklungs-Set Ja

Temperaturbereich in Betrieb -20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %

Zertifizierung KC, CE, FCC

Leistung

Batteriekapazität 530 mAh

Akkuladezeit 1,5 h

Netzteil Ausgangsspannung 5 V

AC-Adapter Ausgangssstrom 1 A

Aufladekreisläufe (max) 300

Operationszeit 3 h

Betriebsdauer (mit UV-Lampe) 1,17 h

Lieferumfang

Schnellstartübersicht Ja

AC-Netzadapter Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite 40 mm

Tiefe 122,5 mm

Höhe 25,5 mm

Gewicht 80 g

 

 

 


