lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp

Farbe

Kompatibilitat

Grolie des Flussigkeitskihlers
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Gebldsehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Merkmale

Produktmaterial

Ausfuhrliche Details

NZXT Kraken Z53 RGB - Prozessor-
FlGssigkeitskUhlsystem - KUhlergrole:
240 mm - (fur: LGA1156, LGA1366,
LGA1155, LGA2011, LGA1150,
LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066,
TRX4, sTRX4, LGA1200)

120 mm - Schwarz
Kahler

NZXT

RL-KRZ53-R1
5060301696536

Diese All-in-one (AlO)-Wasserkuhlung ist so konzipiert, dass sie bequem in die
meisten Gehause passt. Auf dem LCD-Display der Kraken Z kannst du die
CPU/GPU-Temperaturen anzeigen oder individuelle GIFs abspielen.

NZXT Kraken Z53 RGB - Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Prozessor-Fllssigkeitskihlsystem
Schwarz

LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket,
Socket TRX4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket

240 mm

Dual

120 mm

26 mm

Dynamisches Fluid-Lager
500-1500 U/Min

(17,48 - 52,44 CFM)
22-33dBA
Lufteranschluss, 4-polig
12V

RGB LED, LCD-Display

Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer



lImconex

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Flissigkeitskihlsystem
Produktmaterial Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Farbe Schwarz

Kuhlkorper und Liifter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket,
Socket TRX4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket

Radiatormaterial
Kidhlerabmessungen
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Geblasehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Nennstrom
Energieverbrauch

Merkmale

Montagekit

Service und Support

Aluminium

275 mm x 123 mm x 30 mm

2

120 mm

26 mm

Dynamisches Fluid-Lager

500-1500 U/Min

(17,48 - 52,44 CFM)

0.14-1.35mm

22 -33dBA

Lufteranschluss, 4-polig

12V

0.18 A

22W

RGB LED, LCD-Display
Verschiedenes

Mitgeliefert
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 6 Jahre



