lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp

Formfaktor

Farbe

Integrierte Peripheriegerate
E/A-Anschlisse
UnterstUtzte Motherboards

Systemgehduse-Merkmale

Stromversorgungsgerat

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Gewicht

Ausfuhrliche Details

Formfaktor
Max. Mainboard-Grof3e

Unterstltzte Motherboards

Anzahl interner Einbauschachte

Integrierte Peripheriegerate

NZXT H series H710 - Tower -
Erweitertes ATX

ohne Netzteil - Mattes Weil? - USB/Audio

Gehause

NZXT
CA-H710B-W1
5060301694983

NZXT H series H710 - Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Mattes Weil} -
USB/Audio

NZXT H series H710 - Tower - Erweitertes ATX
Systemschrank

Tower

Mattes Weil3

1 x Aer F140 (Case Version), 3 x Aer F120 (Case Version)
1xUSB3.1Gen2,;2xUSB3.1Gen1 ; 1xKopfhorer
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX

Seitenwand mit Fenster, Frontstaubfilter, Kabelfuhrungssystem, unterstttzt
Radiator (120 mm) in der Ruckseite, Seitenteil aus gehartetem Glas, PSU-
Staubfilter, fir Wasserkihlung geeignet, unterstttzt 2 x 140 mm oder 3 x 120
mm Kihler oben, unterstitzt 2 x 140 mm oder 3 x 120 mm Lifter im
Vorderpaneel

Ohne Netzteil
23cmx49.4cm x51.6cm

12.1 kg

Allgemein

Tower

Erweitertes ATX

ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX

7

1 x Aer F140 (Case Version), 3 x Aer F120 (Case Version)



lImconex

Produktmaterial
Farbe

Kdhlsystem

Max. Hohe des CPU-Kuhlers
Maximale Lange Videokarte

Systemgehause-Merkmale

Erweiterungseinschibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service & Support

Temperglas, SGCC
Mattes Weil3

Vorderseite: 120 mm Lufter x 3/ 1200 U/min (50,42 CFM) / 28 dBA / Rifle-
Lager, 2 x 140 mm beltftungsunterstitzt | Ruckseite: 140 mm Lufter x 1/
1000 U/min (68,95 CFM) / 29 dBA / Rifle-Lager, 1 x 120 mm
beluftungsunterstutzt | Oberseite: 120 mm Lufterhalterung x 3/
Unterstutzung fur 2 140-mm-LUfter

185 mm
413 mm

Seitenwand mit Fenster, Frontstaubfilter, Kabelfuhrungssystem, unterstitzt
Radiator (120 mm) in der Ruckseite, Seitenteil aus gehartetem Glas, PSU-
Staubfilter, fir Wasserkihlung geeignet, unterstttzt 2 x 140 mm oder 3 x 120
mm Kihler oben, unterstitzt 2 x 140 mm oder 3 x 120 mm Lifter im
Vorderpaneel

Erweiterung/Konnektivitat

5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" /
3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
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1xUSB3.1Gen2-USB-C| 2xUSB3.1Gen1 | 1xKopfhérer - Mini-
Klinkenstecker

Stromversorgung

Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht

23 cm

49.4 cm

51.6cm

12.1 kg
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre



