lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Packungsinhalt

Kompatibilitat

Lafterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss
Merkmale
Produktmaterial
Gewicht

Systemanforderungen

NZXT Kraken M22 - Prozessor-
FlGssigkeitskUhlsystem - (fur:
LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155,
AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150,
FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, LGA1200)

120 mm

Kahler

NZXT
RL-KRM22-01
5060301694013

NZXT Kraken M22 - Prozessor-Flussigkeitskthlsystem - (fur: LGA1156, AM2,
AM2+, AM3, LGAT155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-
3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - 120 mm

NZXT Kraken M22 Prozessor-FlUssigkeitskihlsystem
Prozessor-Flissigkeitskihlsystem
Befestigungsteile, drehzahlgeregelte Pumpe, NZXT Aer P120 Lufter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, LGA1200 Socket

120 mm

26 mm

Dynamisches Fluid-Lager
500-2000 U/min

31.1-124 m3/h (18,28 - 73,11 CFM)
21-36 dBA

Lafteranschluss, 4-polig

RGB LED, betrieben mit CAM
Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
880 g

Windows 10



lImconex

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Produktmaterial
Packungsinhalt

Gewicht

Kompatibel mit

Heatsink-Abmessungen
Lafterdurchmesser
Geblasehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss

Merkmale

Erforderliches Betriebssystem

Service & Support

Allgemein
Prozessor-Fllssigkeitskihlsystem
Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Befestigungsteile, drehzahlgeregelte Pumpe, NZXT Aer P120 Lufter
880 g
Kiihlkorper und Lifter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, LGA1200 Socket

152 mm x 120 mm x 32 mm

120 mm

26 mm

Dynamisches Fluid-Lager

500-2000 U/min

31.1-124 m3/h (18,28 - 73,11 CFM)

0.18-2.93 mm

21-36dBA

Lufteranschluss, 4-polig

RGB LED, betrieben mit CAM
Systemanforderungen

Windows 10
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre



