
 

OKI Microline 5520 - Drucker - s/w -
Punktmatrix - 406 mm (Breite)

244 x 216 dpi - 9 Pin - bis zu 570 Zeichen/Sek. - parallel - USB

Gruppe Farbbänder

Hersteller OKI

Hersteller Art. Nr. 01126301

EAN/UPC 5031713019589

Beschreibung
Die Drucker ML 5520 in schmaler oder breiter Ausführung bieten echte
Flexibilität, sie sind für praktisch jede Anwendung idealgeeignet. Gebaut für
Produktivität, verfügt diese Serie außerdem über das Niveau an
Zuverlässigkeit, das Sie von OKI Nadeldruckern kennen. Kurz: Vielseitigkeit
und Robustheit zur Erfüllung Ihrer Druckanforderungen in anspruchsvollster
Arbeitsumgebung. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung OKI Microline 5520 - Drucker - s/w - Punktmatrix

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w

Gewicht 7.5 kg

Max. Mediengröße Endlospapier 76 mm - 406 mm (Breite)

Druckgeschwindigkeit Bis zu 507 Zeichen/Sek - Entwurf schnell ¦ Bis zu 570 Zeichen/Sek - max.
Geschwindigkeit ¦ Bis zu 380 Zeichen/Sek - Daten ¦ Bis zu 95 Zeichen/Sek -
Near Letter

Max. Auflösung (S/W) 244 x 216 dpi

Schnittstelle Parallel, USB

RAM Installiert (Max.) 128 KB

Druckersprache EPSON FX, Okidata Microline, IBM ProPrinter

Barcodes Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von
5, Postnet, ZIP

Medientyp Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier

Stromversorgung Wechselstrom 230 V

Microsoft Zertifizierung Compatible with Windows 7

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

39.8 cm x 34.5 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details
Allgemein



 

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 507 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi ¦ Bis zu 570 Zeichen/Sek -
max. Geschwindigkeit - 12 cpi ¦ Bis zu 380 Zeichen/Sek - Daten - 10 cpi ¦ Bis
zu 95 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle Parallel, USB

Max. Auflösung (S/W) 244 x 216 dpi

Druckersprache EPSON FX, Okidata Microline, IBM ProPrinter

Enthaltene Schriftarten 1 x Strichcode ¦ 1 x skalierbar

Barcodes Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von
5, Postnet, ZIP

RAM

RAM Installiert (Max.) 128 KB

Medienhandhabung

Medientyp Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier

Max. Mediengröße Endlospapier 76 mm - 406 mm (Breite)

Mediengrößen Endlospapier 76 mm - 406 mm (Breite)

Größe der Briefumschläge Com-10 (105 x 241 mm)

Mediengewicht 34 g/m² - 90 g/m²

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - Endlospapier 76 mm - 406 mm (Breite)

Max. Anzahl Blätter in
Mehrzweckzuführung

6

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Farbband - bis zu 4 Millionen Zeichen ¦ 1 x Druckkopf - bis zu 200
Millionen Zeichen

MTBF 20,000 Stunde(n)

Compatible with Windows 7 Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo
haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für
Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7
bestanden haben.

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 58 Watt

Leistungsaufnahme im
Standby/Ruhezustand

10 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 36 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80%

 



 

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 39.8 cm

Tiefe 34.5 cm

Höhe 15.3 cm

Gewicht 7.5 kg
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