Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

3D-fahig

Integrierte Peripheriegerate
Mikro-Display

Helligkeit
Kontrastverhaltnis
Auflésung

Natives Seitenverhaltnis

Optoma GT1080Darbee - DLP-
Projektor - tragbar - 3D - 3000 ANSI-
Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv

Projektoren
Optoma
95.79C01GCOE
5055387646650

Der GT1080Darbee Kurzdistanzprojektor ist der Nachfolger des beliebten
GT1080 und arbeitet mit integrierter DARBEE Visual Presence Technologie,
um absolut realitatsnahe und scharfe Bilder zu liefern. Mit seinem Enhanced
Gaming Modus liefert er eine Responsezeit von 16 ms - ideal fir passionierte
Gamer.

Dank seines Kurzdistanzobjektivs kann der GT1080Darbee mit knapp einem
Meter Entfernung zur Leinwand ein beeindruckendes Bild von 100 Zoll liefern
- und das in Full HD 1080p-Auflosung. Seine kompakte GrolRe und sein
integrierter Lautsprecher sowie die mitgelieferte Tragetasche machen ihn
auch zum perfekten Begleiter flr den Spielemarathon oder den Filmeabend
bei Freunden.

Optomas hochentwickelte Farbtechnologie, eine  Vielzahl an
Einstellungsmoglichkeiten und Features erlauben langanhaltend, zuverlassige
und akkurate Farben fur beeindruckend echte Bilder. Perfekt fur das
mitreiRende Spieleerlebnis und Home Entertainment zu jeder Tageszeit.

Zwei HDMI Anschlisse machen den Aufbau zum Kinderspiel und lassen
Spielkonsole, Blu-Ray Player oder andere HDMI-Gerdte wie Google
Chromecast, Amazon Fire Stick oder Apple TV im Handumdrehen mit dem
GT1080Darbee verbinden. Welcher Projektor eignet sich besser fir Gaming,
Streaming und das Schauen von Fotos auf grof3er Leinwand in den eigenen
vier Wanden?

Optoma GT1080Darbee - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D
DLP-Projektor - 1080p

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Stereo-Lautsprecher

DarkChip 3

3000 ANSI-Lumen

28000:1

Full HD (1920 x 1080)

16:9



lImconex

Farbunterstutzung
Objektiv
Lampentyp

Lampenlebensdauer

Videoeingang

Video-Modi

Lautsprecher
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
3D-fahig

Integrierte Peripheriegerate

Mikro-Display

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz
Projektionsdistanz-Verhaltnis
GleichmaRigkeit

Auflésung

Natives Seitenverhaltnis

Farbunterstitzung

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

Lampentyp

Lampenlebensdauer

Steuerungen und Einstellungen

Besonderheiten

Typ
Blendendffnung
Keystone-Korrekturrichtung

Vertikale Keystone-Korrektur

1,07 Mrd. Farben
Short-Throw Fixed-Objektiv
195 Watt

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus |
Bis zu 8000 Stunde(n) - Dynamikmodus

(NTSC, SECAM, PAL)

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
Lautsprecher - integriert
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
225 Watt
31.5cmx224cmx11.4cm

2.66 kg

Allgemein
DLP-Projektor - 1080p
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Stereo-Lautsprecher

Projektor
DarkChip 3
3000 ANSI-Lumen
28000:1
115cm-762 cm
0.5m-335m
0.49:1
80 %

Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Grof3e
angepasst)

16:9

1,07 Mrd. Farben
120 Hz x 91.146 kHz
195 Watt

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus |
Bis zu 8000 Stunde(n) - Dynamikmodus

Keystone-Korrektur

DarkChip3 Single-Chip-DLP-Technologie, DynamicBlack-Technologie, ISFccc,
Spielemodus, Auto Power Off, MHL-Konformitat, Projektion hinten, DARBEE
Visual Presence technology

Objektiv
Short-Throw Fixed-Objektiv
F/2.8
Vertikal
-40 / +40



lImconex

Videoeingang

TV-System NTSC, SECAM, PAL

Videoschnittstellen HDMI, MHL

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 10 Watt

Lautsprecher 2 x linker/rechter Kanal

Erweiterung/Konnektivitét

Schnittstellen 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) /
HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5
mm | 1 x USB | 1 x 3D Sync-Ausgang

Verschiedenes
Zubehor im Lieferumfang Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Sicherheitsleiste,

Tastenfeldsperre

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Nennspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufhnahme im Betrieb 225 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt
MaRe und Gewicht

Breite 31.5cm
Tiefe 22.4cm
Hohe 11.4 cm
Gewicht 2.66 kg

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr | Begrenzte Garantie -
Lampe - 90 Tage
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 0-85%
Betrieb

Schallemission (Sparmodus) 26 dB



