Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Integrierte Peripheriegerate
Helligkeit
Kontrastverhaltnis
Auflésung

Natives Seitenverhaltnis
Lampentyp
Lampenlebensdauer
Videoeingang

Video-Modi

Lautsprecher
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Optoma UHD300X - DLP-Projektor -
2200 Im - 3840 x 2160

16:9 - 4K

Projektoren
Optoma
ETPOA15WE1Z2
5055387660380

Tauchen Sie ab in die Welt von Ultra HD. Der UHD300X liefert
beeindruckende Bilder in 4K in lhr Zuhause. TV-, Gaming- und Filmfans
kdnnen ab sofort exzellente Farbtiefe, kristallklare Details und tollen Kontrast
geniel3en und in das projizierte Bild abtauchen.

Dieser stylische Beamer ist mit den neuesten Gadgets und der aktuellsten
Technologie ausgestattet und bietet High Dynamic Range (HDR)
Kompatibilitat, HDCP 2.2 Support und einen eingebauten Stereo
Lautsprecher. Perfekt also fur das Heimkino in den eigenen vier Wanden.

Optoma UHD300X - DLP-Projektor
DLP-Projektor - 4K

Lautsprecher

2200 Im

250000:1

3840 x 2160

16:9

240 Watt

Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
RGB

480p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher - integriert

AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)

305 Watt

39.2cmx28.1cmx11.8cm

5.22 kg



lImconex

Geratetyp

Integrierte Peripheriegerate

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz
Projektionsdistanz-Verhaltnis
Gleichmaligkeit

Auflosung

Natives Seitenverhaltnis

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

Lampentyp
Lampenlebensdauer
OSD-Sprachen

Besonderheiten

Zoomtyp
Zoomfaktor
Keystone-Korrekturrichtung

Vertikale Keystone-Korrektur

Analoges Videosignal
Videoschnittstellen

Video-Modi

Typ
Soundmodus

Ausgangsleistung/Kanal

Lautsprecher

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Sicherheitsmerkmale

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kennzeichnung

Allgemein
DLP-Projektor - 4K

Lautsprecher
Projektor
2200 Im
250000:1
87 cm-768 cm
1.2m-8.1m
1.21-1.59:1
75 %
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
16:9
120 Hz x 135 kHz
240 Watt
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus

Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch,
Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch

Color Management System, UnterstUtzung fir Bildschirmformat 4:3, High
Dynamic Range (HDR), Amazing Color, ISF modes

Objektiv

Manuell

1.3x

Vertikal

-10/+10
Videoeingang

RGB

VGA, HDMI, component video

480p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher

Integriert

Stereo

5 Watt

2 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivitat

1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) | 2 x HDMI-

Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x Verwaltung - 4-polig USB Typ A | 1 x

seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x VGA / Component Video-Eingabe -

15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x SPDIF-Ausgang | 1 x Audio Line-In - Mini-

Phone Stereo 3,5 mm | 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes

Objektivabdeckung, 2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Kennwortschutz,
Sicherheitsleiste

Kensington Slot
HDCP 2.2



lImconex

Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Nennspannung AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb 305 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt
MaRe und Gewicht

Breite 39.2cm
Tiefe 28.1 cm
Hoéhe 11.8 cm
Gewicht 5.22 kg

Herstellergarantie
Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 0-85%
Betrieb

Gerauschentwicklung 25dB



