
 

Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX -
Gra�kkarten

GF GTX 1050 Ti - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI - HDMI -
DisplayPort

Gruppe Gra�kkarten

Hersteller Palit

Hersteller Art. Nr. NE5105T018G1F-1070F

EAN/UPC 4710636269370

 

Beschreibung

Die Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX ist mit Kondensatoren, Ferritkernspulen und einem verbesserten PWM-Design
ausgestattet. Sie bietet daher eine bessere Performance und Kühllösung. Verwandle deinen PC in eine wahre Gaming-
Maschine mit der schnellen, leistungsstarken GeForce GTX 1050 Ti. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX - Gra�kkarten - GF GTX 1050 Ti - 4 GB

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 3.0 x16

Gra�k-Engine NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Speicher 4 GB GDDR5

Core Clock 1290 MHz

Boost-Takt 1392 MHz

CUDA-Kerne 768

Effektiver
Speichertakt

3500 MHz

Speicherschnittstelle 128-bit

Max Au�ösung 4096 x 2160

Schnittstellen DVI-D (Dual-Link) ¦ DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Abmessungen (Breite
x Tiefe x Höhe)

16.6 cm x 11.2 cm

Ausführliche
Details

Allgemein

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 3.0 x16

Gra�k-Engine NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Core Clock 1290 MHz
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Boost-Takt 1392 MHz

CUDA-Kerne 768

Max Au�ösung 4096 x 2160

Schnittstellen DVI-D (Dual-Link) ¦ DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Besonderheiten Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia 3D Vision-Technologie, NVIDIA Adaptive
Vertical Sync, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA GameStream, NVIDIA Dynamic Super Resolution-
Technologie, NVIDIA GPU Boost 3.0, gleichzeitige Multi-Projektion, NVIDIA Ansel, NVIDIA Pascal
GPU Technologie

Speicher

Grösse 4 GB

Technologie GDDR5 SDRAM

Effektive Taktrate 3500 MHz

Busbreite 128-bit

Bandbreite 112 GBps

Systemanforderungen

Erfoderliche
Leistungsversorgung

300 W

Verschiedenes

Leistungsaufnahme
im Betrieb

75 Watt

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Tiefe 16.6 cm

Höhe 11.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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