Philips 50BFL2214 - 126 cm (50
Diagonalklasse B-Line Professional Series
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digital Signage - Smart TV - Android TV
- 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Schwarz

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Digital Signage
Philips
50BFL2214/12
8718863030493

Steigern Sie die Produktivitat. Philips B-Line lasst sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren und ermaglicht so eine
effiziente Steuerung. Integriertes Chromecast sorgt fur einen reibungslosen Ablauf von Prasentationen mit direkter kabelloser
Medienfreigabe von Windows-, Apple- und Android- Geraten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Produkttyp

Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Farbe

Plattform

Auflosung

Anzeigeformat
Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlusse
Konnektivitat

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

Seitenverhaltnis des Bildes
Digital TV-Tuner
Analog TV-Tuner
Internet-Streaming-Dienste

Profi-Funktionen

Lautsprechersystem
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Philips 50BFL2214 B-Line Professional Series - 126 cm (50") LCD-TV mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - 4K - fiir Digital Signage

LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
126 cm (50

Ja - Digital Signage

Schwarz

Android TV

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

HDMI

3 Anschlisse

Wi-Fi, LAN
LED-Hintergrundbeleuchtung

16:9

DVB-C, DVB-T, DVB-T2

PAL

YouTube, Google Play Movies, Chromecast, YouTube MUSIC, Google Play Games

Serial Xpress Protocol, HTML5-Unterstutzung, CMND-Verwaltung, Crestron Connected
Certified

2 Lautsprecher

| Auf dem Ralande 7-9 | 21465 Wentorf | +49 40 72906767 | onlineshop@imcopex.com



https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

Klangeffekte
Speicherkapazitat

USB

Mitgeliefertes Zubehor
Spannung

Energie Effizienzklasse
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - ohne Fuf

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Energie Effizienzklasse
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Serie

Plattform

TV-Tuner vorhanden
Sensoren
Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlusse
Modi

Abmessung

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Farbe

Auflosung
Anzeigeformat
Seitenverhaltnis des Bildes

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12D
16 GB

2 Anschlisse

Philips 22AV1905A/12 Fernbedienung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Klasse F

65 Watt

0.3 Watt

111.2 cm x 8.5 cm x 64.7 cm

11.3 kg

Allgemein

LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Klasse F

65 Watt

65 kWh/1.000 h

126 cm (50"

Ja - Digital Signage

B-Line Professional Series
Android TV

Ja

Lichtsensor

HDMI

3 Anschlusse
Landschaftsmodus, Ecomodus, professioneller Modus
Ohne Fuf

111.2 cm

8.5 cm

64.7 cm

11.3 kg

Schwarz

Bildschirm

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
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Kontrastverhaltnis
Helligkeit

Profi-Funktionen

Betriebsstunden/-tage

Funktionen

Schnittstelle fur
Flachbildschirmbefestigung

VESA-Kompatibilitat

Analog TV-Tuner
Bedingter Zugriff

Digital TV-Tuner
HDTV Tuner
MPEG-Profile und -Stufen

Digitale Video-Auflosung

Videoformate
Audioformate

Bildformate

USB-Port

Anzahl der USB-Anschlisse
Konfiguration

Betriebssystem

Typ
Fernbediengungsmodell
Batterie-Formfaktor
Inklusive Batterie

Anzahl der enthaltenen
Batterien

Funktionen

Digital-Audio-Format
Surround-Modus
Klangeffekte

Lautsprechersystem
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lImconex

5000:1
350 cd/m?

Serial Xpress Protocol, HTML5-Unterstutzung, CMND-Verwaltung, Crestron Connected
Certified

16 /7

One-Touch-Wiedergabe, feuerhemmend, Scheduler
Stinder & Halterungen

100 x 200 mm

Ja

TV-Tuner

PAL

Common Interface Plus (Cl+)-Steckplatz
Digitaler TV Tuner

DVB-C, DVB-T, DVB-T2

Ja

HEVC

Video-Funktionen

1920 x 1080, 3840 x 2160
Medien-Player

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9
MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro
BMP, JPG, GIF, PNG

Ja

2

16 GB

Android OS 9.0

Fernbedienung

Fernbedienung

Philips 22AV1905A/12

Typ AAA

Ja

2

AppControl

Audiosystem

DTS-HD-Digitalausgabe, Dolby Atmos, Dolby AC-4 Output
Ja

DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12D

2 Lautsprecher
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Ausgangsleistung/gesamt
Funktionen

Lautsprecher

Konnektivitat
LAN-Protokoll
Wi-Fi-Protokoll

Verbinden & Teilen
Internet-Streaming-Dienste

Unterstitzte Kunden-
Elektroniksteuerung (CEC)

App Store

Anschlusstyp

Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat
Eingangsspannung

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Automatisches Ein/Aus

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

lImconex

20 Watt

Down-firing Speaker, Audio Return Channel (ARC), Wettervorhersage

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Wi-Fi, LAN

Ethernet

802.11ac

WLAN direkt, Secure Sharing

YouTube, Google Play Movies, Chromecast, YouTube MUSIC, Google Play Games
EasyLink

Google Play
Verbindungen

USB 3.0 - Seite | Kopfhorerausgang - Seite | HDMI - Seite | Netzwerk - unten | Externer
Lautsprecher - unten | Fernsteuerung - unten | USB 2.0 - unten | 2 x HDMI - unten

Verschiedenes

RJ-48 auf DB-9 Adapter

HDCP 2.2

Stromversorgung

Stromversorgung

Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
0.3 Watt

Ja
Umgebungsbedingungen
0°C

40 °C

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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