
 

Philips TAB6305 - Soundleistensystem -
für Heimkino - 2.1-Kanal - kabellos -
Bluetooth - 140 Watt (Gesamt)

Subwoofer - 2.1 - Schwarz

Gruppe Hi�-Geräte

Hersteller Philips

Hersteller Art. Nr. TAB6305/10

EAN/UPC 4895229108592

 

Beschreibung

Steht Ihr Fernseher auf einem kurzen Standfuß? Diese ultraschlanke Soundbar ist so �ach, dass sie unter fast jedem
Fernseher Platz �ndet und mit einem kabellosen Subwoofer ausgestattet ist. Sie erhalten einen Klang, der so kraftvoll ist,
dass Ihre Lieblingssendungen, Filme und Musik zum Leben zu erweckt werden.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Philips TAB6305 - Soundleistensystem - für Heimkino - kabellos

Produkttyp Soundleistensystem - für Heimkino - 2.1-Kanal

Medientyp Subwoofer, Sound-Leiste

Lautsprechertyp Aktiv

Nenn-Ausgangsleistung (gesamt) 140 Watt

Verstärker Integriert

Schnittstellen Bluetooth

Audio-Formate WAV, MP3, FLAC, 2-Kanal LPCM

Einzelheiten des
Lautsprechersystems

1 x Tonleiste 80 Watt ¦ 1 x subwoofer 60 Watt

Eingebaute Decoder Dolby Digital, Dolby Audio

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gewicht 5.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Soundleistensystem - für Heimkino - 2.1-Kanal

Lautsprechersystem

Medientyp Subwoofer, Sound-Leiste

Lautsprechertyp Aktiv

Audiosystem Dauerstrom
(gesamt)

140 Watt

Verstärker Integriert
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ARC-Funktion (Audio Return
Channel/Audiorückkanal)

Ja

Schnittstellen Bluetooth 4.2

Bluetooth Audio Codec SBC

Eingebaute Decoder Dolby Digital, Dolby Audio

Audio-Formate WAV, MP3, FLAC, 2-Kanal LPCM

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Mit Lautsprechern 1 x Tonleiste - zweiweg - 80 Watt - Wandmontage / Aufstellbar ¦ 1 x subwoofer - 60
Watt - kabellos

Treiberdetails Tonleiste: 2 x Woofer-Treiber ¦ Tonleiste: 2 x Tweeter-Driver

Treiber-Details (2. Lautsprecher) Subwoofer: Subwoofer-Treiber

Verbindungen

Anschlusstyp Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) ¦ HDMI (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Audio
Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ IR-Sender (Sub-Mini
phone 2,5 mm)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang AC Power Adapter, Fernbedienung, Stromkabel, CR2025 Batterie,
Wandmontageklammer

Kennzeichnung CEC

Stromversorgung

Stromquelle Gleichstrom-Adapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 38 Watt

Maße und Gewicht

Gewicht 5.9 kg

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Tonleiste: 65 cm x 8.1 cm x 3.5 cm ¦ Subwoofer: 12 cm x 30 cm x 40.2 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 73.5 cm

Transporttiefe 14.5 cm

Transporthöhe 42.5 cm

Transportgewicht 8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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