
 

Philips TAB8507 - Soundleistensystem -
für Heimkino - 3.1-Kanal - kabellos - Wi-
Fi, Bluetooth - App-gesteuert - 300 Watt
(Gesamt)

Silber

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Philips

Hersteller Art. Nr. TAB8507/10

EAN/UPC 4895229126671

 

Beschreibung

The One Soundbar mit kabellosem Subwoofer sorgt für ein echtes Kinoerlebnis. Spezielle Center-Kanal-Lautsprecher
ermöglichen eine kristallklare Stimmwiedergabe und Dolby Atmos sorgt für unglaublich beeindruckenden Surround Sound.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Philips TAB8507 - Soundleistensystem - für Heimkino - kabellos

Produkttyp Soundleistensystem - für Heimkino - 3.1-Kanal

Quelle der Medieninhalte USB-Host

Medientyp Subwoofer, Sound-Leiste

Gehäusedesign Bassre�ex

Lautsprechertyp Aktiv

Nenn-Ausgangsleistung
(gesamt)

300 Watt

Audiosystem Spitzenleistung
(gesamt)

600 Watt

Frequenzgang 35 - 20000 Hz

Verstärker Integriert

Bildschirm LED

Schnittstellen Wi-Fi, Bluetooth

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa - indirekt

AirPlay Ja

Play-Fi Ja

Streaming-Services Chromecast, Spotify Connect

Audio-Formate WAV, AIFF, MP3, FLAC, M4A, MPEG4 AAC

Einzelheiten des
Lautsprechersystems

1 x Tonleiste 150 - 20000 Hz - 48 Ohm ¦ 1 x Subwoofer 35 - 150 Hz

Lautsprecherdetails Soundleiste - Frontkanal x 4 - aktiv ¦ Soundleiste - Mittelkanal x 2 - aktiv ¦ Lautsprecher -
Tieftöner - aktiv
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Farbe Silber

Eingebaute Decoder Dolby Digital, DTS-DecorderDTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, LPCM,
Dolby MAT

Soundeffekte Sound Sync

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Energieoptionen Standby-Modus

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

94 cm x 10.6 cm x 6.5 cm

Gewicht 2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Soundleistensystem - für Heimkino - 3.1-Kanal

Quelle der Medieninhalte USB-Host

Farbe Silber

Gehäusedesign Bassre�ex

Lautsprechersystem

Medientyp Subwoofer, Sound-Leiste

Lautsprechertyp Aktiv

Details Dauerleistung 10% THD

Audiosystem Dauerstrom
(gesamt)

300 Watt

Audiosystem Spitzenleistung
(gesamt)

600 Watt

Frequenzgang 35 - 20000 Hz

Multiroom Ja

Multiroom Technologie AirPlay 2

Verstärker Integriert

Soundeffekte Sound Sync

ARC-Funktion (Audio Return
Channel/Audiorückkanal)

Ja

Schnittstellen IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3

Bluetooth Audio Codec SBC

AirPlay Ja

Play-Fi Ja

Video-Pass-Through 2160 (4K)

Internet-Streaming-Dienste Chromecast, Spotify Connect

Eingebaute Decoder Dolby Digital, DTS-DecorderDTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, LPCM,
Dolby MAT

Audio-Formate WAV, AIFF, MP3, FLAC, M4A, MPEG4 AAC

Steuerung Höhenregelung, Bass
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App-Steuerung Ja

Bildschirm LED

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Kommunikationsart Produkt-zu-Produkt

Kommunikationstechnologie Bluetooth, Wi-Fi

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Sprachsteuerung Indirekt

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Mit Lautsprechern 1 x Tonleiste - 150 - 20000 Hz - 48 Ohm - Wandmontage / Aufstellbar ¦ 1 x Subwoofer -
35 - 150 Hz - kabellos

Lautsprecherdetails Soundleiste - Frontkanal x 4 - aktiv ¦ Soundleiste - Mittelkanal x 2 - aktiv ¦ Lautsprecher -
Tieftöner - aktiv

Treiberdetails Tonleiste: 4 x Breitbandtreiber ¦ Tonleiste: 2 x Tweeter-Driver

Treiber-Details (2.
Lautsprecher)

Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 165 mm (6.5")

Verbindungen

Anschlusstyp USB (4 PIN USB Type A) ¦ HDMI-Eingang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN
HDMI Typ A) ¦ SPDIF-Eingang (TOS Link) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Wandmontageklammer, Netzkabel, Batterie

Kennzeichnung CEC, HDCP 1.4, HDCP 2.3

Stromversorgung

Stromquelle Integrierte Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Optionen Standby-Modus

Maße und Gewicht

Breite 94 cm

Tiefe 10.6 cm

Höhe 6.5 cm

Gewicht 2.7 kg

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Tonleiste: 94 cm x 10.6 cm x 6.5 cm / 2.7 kg ¦ Subwoofer: 15 cm x 30.9 cm x 41 cm / 5.6
kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 105 cm

Transporttiefe 45 cm

Transporthöhe 18.5 cm

Transportgewicht 11 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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