
 

PNY XLR8 GeForce RTX 3080 Gaming
REVEL EPIC-X RGB Triple Fan LHR

Gra�kkarten - GF RTX 3080 - 10 GB GDDR6X - PCIe 4.0 x16 - HDMI -
3 x DisplayPort

Gruppe Gra�kkarten

Hersteller PNY

Hersteller Art. Nr. VCG308010LTFXPPB

EAN/UPC 0751492647715

 

Beschreibung

Die GeForce RTX 3080 wird von Ampere angetrieben, der 2. Generation der RTX-Architektur von NVIDIA. Sie verfügt über
verbesserte RT- und Tensor-Recheneinheiten, Streaming-Multiprozessoren sowie einen G6X-Hochgeschwindigkeitsspeicher
und liefert dir so die Leistung, die du brauchst, um selbst die anspruchsvollsten Spiele meistern zu können.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung PNY XLR8 GeForce RTX 3080 Gaming REVEL EPIC-X RGB Triple Fan LHR - Gra�kkarten - GF
RTX 3080 - 10 GB

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 4.0 x16

Gra�k-Engine NVIDIA GeForce RTX 3080

Speicher 10 GB GDDR6X

Speichergeschwindigkeit 19 Gbps

Core Clock 1440 MHz

Boost-Takt 1710 MHz

CUDA-Kerne 8704

Speicherschnittstelle 320-bit

Max Au�ösung 7680 x 4320

Anzahl der max.
unterstützten
Bildschirme

4

Schnittstellen 3 x DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

5.6 cm x 29.38 cm x 11.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 4.0 x16
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Gra�k-Engine NVIDIA GeForce RTX 3080

Core Clock 1440 MHz

Boost-Takt 1710 MHz

CUDA-Kerne 8704

VR-Unterstützung Ja

Max Au�ösung 7680 x 4320 bei 60 Hz

Anzahl der max.
unterstützten
Bildschirme

4

Schnittstellen 3 x DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Besonderheiten NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, PNY Triple Fan XLR8 Cooler, 2,7-Slot Kühllüfter,
Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, LHR (Lite Hash Rate), 2nd gen Ray Tracing
Cores, 3rd gen Tensor Cores, HDCP

Speicher

Grösse 10 GB

Technologie GDDR6X SDRAM

Speichergeschwindigkeit 19 Gbps

Busbreite 320-bit

Bandbreite 760 GBps

Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Linux (64-Bit), Microsoft Windows 7 / 10 (64-Bit)

Erfoderliche
Leistungsversorgung

750 W

Zusätzliche
Anforderungen

2 8-polige PCI Express-Stromversorgungsanschlüsse

Verschiedenes

Leistungsaufnahme im
Betrieb

320 Watt

Software inbegriffen NVIDIA GeForce Experience

Kennzeichnung DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Breite 5.6 cm

Tiefe 29.38 cm

Höhe 11.2 cm

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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