
 

QNAP TS-130 - NAS-Server - SATA 6Gb/s -
RAM 1 GB

Gigabit Ethernet

Gruppe Storage Systeme

Hersteller QNAP

Hersteller Art. Nr. TS-130

EAN/UPC 4713213518779

 

Beschreibung

Das TS-130 ist ein leichtes NAS, das für eine nahtlose Datenübertragung über mehrere Geräte und Benutzer hinweg
entwickelt wurde. Das NAS wurde entwickelt, um Sicherung, Synchronisation, Fernzugriff und hochwertige Unterhaltung für
Heim- und Kleinbüroanwender zu bieten. Das TS-130 ist mit einem Realtek RTD1295 Quad-Core 1,4 GHz Prozessor
ausgestattet.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung QNAP TS-130 - NAS-Server

Gerätetyp NAS-Server

Host-Konnektivität Gigabit Ethernet

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

6.61 cm x 15.76 cm x 18.75 cm

Gewicht 610 g ()

Prozessor 1 x Realtek Semiconductor RTD1295 1.4 GHz (Dual-Core)

Massenspeicher-Controller SATA SATA 6Gb/s

Netzwerk 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE

RAM 1 GB

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V

Speicherbetriebssystem QNAP QTS 4.5.1

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp NAS-Server

Host-Konnektivität Gigabit Ethernet

Gesamtspeicherkapazität 0 GB

Breite 6.61 cm
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Tiefe 15.76 cm

Höhe 18.75 cm

Gewicht 610 g ()

Farbe Baby Blue

Integrierte Peripheriegeräte LED Panel

Prozessor / Speicher

Installierte Prozessoren 1 x Realtek Semiconductor RTD1295 1.4 GHz

Anz. der Kerne Dual-Core

Max. unterstützte Anzahl 1

RAM 1 GB (installiert) / 1 GB (unterstützt) - DDR4

Installierter Flash-Speicher 4 GB

Massenspeicher-Controller

Typ SATA

Schnittstellentyp SATA 6Gb/s

Netzwerk

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP

Leistungsmerkmale Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), verwaltbar, IP-
Adressen�lterung, 256-Bit-Verschlüsselung, Backup-Server, Ereignisprotokoll, Jumbo-
Frames-Support, SMS-Meldung, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel, E-Mail-
Benachrichtigung, duale Firmware-Images, Cloud-Sicherung, Druckbenachrichtigung,
Snapshot (Ordner und LUN), OpenVPN Client, myQNAPcloud, Qsync Pro

Verschlüsselungsalgorithmus AES-NI

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)

Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Leistungsmerkmale Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Reset-Taste, Dual-Boot

Produktzerti�zierungen ISO 7779

Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, 6 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x Senkkopfschrauben (für 2,5"
(HDD))

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Leistungsaufnahme im
Betrieb

7.29 Watt
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Stromverbrauch im Standby-
Modus

3.45 Watt

Gestellte Leistung 36 Watt

Software / Systemanforderungen

Speicherbetriebssystem QNAP QTS 4.5.1

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 1.22 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung 15.2 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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