
 

Razer Kraken X Lite - Headset - 7.1-
Kanal - ohrumschließend

kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Razer

Hersteller Art. Nr. RZ04-02950100-R381

EAN/UPC 8886419378082

Beschreibung
Was wäre, wenn du erfahren würdest, dass du die totale Gaming-Immersion
genießen kannst, ohne überhaupt ein Headset auf dem Kopf zu bemerken?
Da kommt das Razer Kraken X Lite ins Spiel. Ultra leicht und ultra immersiv
dank 7.1 Surround Sound. Also lehne dich zurück und genieße stundenlangen
Spielspaß - so bleiben deine Gaming-Marathons ein unbeschwertes
Vergnügen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Razer Kraken X Lite - Headset

Produkttyp Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker

Kompatibilität Mac, Windows

Empfohlene Verwendung Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer

Kopfhörer-Formfaktor Ohrumschließend

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kopfhörertechnik Dynamisch

Soundmodus Stereo

Soundeffekte Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound

Audiospezifikationen Frequenzbereich 12 - 28000 Hz - Empfindlichkeit 109 dB

Impedanz 32 Ohm

Geräuschdämmung Geräuschisolierung

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Betriebsart des Mikrofons Kardioid (unidirektional)

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkenregler

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker



 

Kompatibilität Mac, Windows

Breite 16 cm

Tiefe 8.8 cm

Höhe 21 cm

Gewicht 230 g

Material Ohrpolster Kunstleder, Memory-Schaumstoff

Empfohlene Verwendung Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer

Audioausgang

Kopfhörer-Formfaktor Ohrumschließend

Kopfhörer-Schalentyp Geschlossen

Kopfhörertechnik Dynamisch

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Stereo

Soundeffekte Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound

Geräuschdämmung Ja

Frequenzgang 12 - 28000 Hz

Empfindlichkeit 109 dB

Impedanz 32 Ohm

Membran 40 mm

Magnetmaterial Neodymmagnet

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Formfaktor Headset Mikrofon

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Betriebsart des Mikrofons Kardioid (unidirektional)

Empfindlichkeit -45 dB

Frequenzgang 100 - 10000 Hz

Verhältnis von Signal zu Geräusch 60 dB

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkenregler

Verbindungen

Anschlusstyp Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)

Kabel

Kabellänge 1.3 m

Verschiedenes

Kabeldetails Headset-Verlängerungskabel - 2 m ¦ Headset-Kabel - 1.3 m

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


