
 

Siemens iQ700 EX875LYC1E -
Induktionskochfeld

4 Kochfelder - Nische - Breite: 75 cm - Tiefe: 49 cm - schwarz - mit
Seitenrändern aus Edelstahl - - mit facettierter Vorderkante - Schwarz

Gruppe Elektrogroßgeräte

Hersteller Siemens

Hersteller Art. Nr. EX875LYC1E

EAN/UPC 4242003705582

Beschreibung
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen.
Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine
Zeitersparnis von 35 %. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Siemens iQ700 EX875LYC1E Induktionskochfeld - 80 cm - Schwarz - Keramik -
mit Seitenrändern aus Edelstahl, - mit facettierter Vorderkante

Produkttyp Induktionskochfeld - 4 Kochfelder

Art der Energieversorgung Electric

Formfaktor 80 cm

Farbe Schwarz

Rahmenkonstruktion Seitenränder aus Edelstahl, facettierte Vorderkante

Steuerungstyp Berührungsempfindlich

Heizelementtyp Induktion

Kochfeldoberfläche Keramik

Oberflächenfarbe Kochfläche Schwarz

Sicherheitsmerkmale Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Steuerungssperre, Schnellstopp-
Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige

Spannung 220 - 240 V / 50/60 Hz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

81.2 cm x 52 cm x 5.1 cm

Gewicht 18 kg

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Induktionskochfeld - 4 Kochfelder



 

Art der Energieversorgung Electric

Formfaktor 80 cm

Farbe Schwarz

Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen

Steuerungstyp Berührungsempfindlich

Position von Herdplatten-
Einstellelementen

Vorderseite

Timer Ja

Leuchte für Stromanzeige Ja

Display

Typ Digital

Funktionen des Kochfelds

Heizelementtyp Induktion

Kochfläche Stil Smoothtop

Kochfeldoberfläche Keramik

Oberflächenfarbe Kochfläche Schwarz

Rahmenkonstruktion Seitenränder aus Edelstahl, facettierte Vorderkante

Anz. Leistungsstufen 17

Pfannenaufliegesensor Ja

Spezielle Elemente Ja

Kochfeld Details 4 x Induktion - 2200/3700 W - 200x230 mm - varioInduktion Plus Zone

Verschiedenes

Sicherheitsmerkmale Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Steuerungssperre, Schnellstopp-
Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige

Kennzeichnung AENOR

Energieversorgung

Max. Energieverbrauch 7.4 kW

Spannung 220 - 240 V / 50/60 Hz

Kabellänge 1.1 m

Abmessungen und Gewicht

Breite 81.2 cm

Tiefe 52 cm

Höhe 5.1 cm

Gewicht 18 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Gewicht (Versand) 20 kg

Abmessungen (Nische)

Mindestbreite 75 cm

Mindesttiefe 49 cm

Mindesthöhe 5.1 cm
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