Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp
Hersteller
Modell

Gesamtkapazitat des Ofens (netto)

HerdgroRe
Formfaktor
Farbe
Steuerungstyp
Selbstreinigend
Backofen

Sicherheitsmerkmale

Spannung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Gewicht

Ausfuhrliche Details

Siemens iIQ700 HM676G0S6 -
Kombibackofen - eingebaut

Nische - - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Hohe: 58.5 cm - mit Selbstreinigung -
rostfreier Edelstahl

ElektrogrofRgerate
Siemens
HM676G0S6
4242003739952

Auf Tastendruck zerfallen alle Rickstande vom Backen, Braten und Grillen bei
hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch
wegwischen lasst.

Siemens iQ700 HM676G0S6 - Kombibackofen - eingebaut - rostfreier
Edelstahl

Kombibackofen - Electric
Siemens

Siemens iQ700 - HM676G0S6
67 Liter

Grof3

Eingebaut

Rostfreier Edelstahl
Elektronisch

Ja, pyrolytisch

Elektroofen - 67 Liter - Glastur

Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Restwarmeanzeige, Abschaltautomatik
bei gedffneter Tur, TUrschloss, Kuhltdr

220- 240V /50/60 Hz
59.5cm x 54.8 cm x 59.5 cm

46 kg

Allgemein



lImconex

Produkttyp Kombibackofen - Electric
Hersteller Siemens

Modell HM676G0S6
Gesamtkapazitat des Ofens (netto) 67 Liter

HerdgroRe Grof3

Turtyp Glastar

Formfaktor Eingebaut

Farbe Rostfreier Edelstahl

Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen

Steuerungstyp Elektronisch
Lage der Regler Frontpaneel
Touch-Bedienung Ja

Display
Typ LCD-Bildschirm
Technologie TFT
Touchdisplay Ja

Backofen
Backofentyp Elektroofen - 67 Liter
Anz. Schienen 1
Max. Mikrowellenleistung 900 W
Einstellungen Mikrowellenleistung 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Taroéffnungstyp Herunterklappbare Tur
Anzahl der Garstufen des Gerats 13
Ofenfenster Ja

Backofeneigenschaften
Selbstreinigend Ja, pyrolytisch (activeClean-Reinigungssystem)
Innenbeschichtung titanGlanz

Verschiedenes

Sicherheitsmerkmale Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Restwarmeanzeige, Abschaltautomatik
bei gedffneter Tur, Turschloss, Kuhltur
Im Lieferumfang enthaltenes Kombirost | Backblech aus Emaille | Universalpfanne
Zubehor
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch 3650 W
Spannung 220 - 240V /50/60 Hz
Kabellange 1.2m

Abmessungen und Gewicht

Breite 59.5cm

Tiefe 54.8 cm

Hoéhe 59.5cm

Gewicht 46 kg

HohlraummafRe 39.2cmx 48 cm x 35.7 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand) 48 kg
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Abmessungen (Nische)
Mindestbreite 56 cm

Mindesttiefe 55cm
Mindesthdhe 58.5cm



