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FiltergrolRe

SIGMA Art - Teleobjektiv - 105 mm -
/1.4 DG HSM

Canon EF

Zubehor Kameras
SIGMA

259954
0085126259549

Dieses Objektiv wurde mit groRer Sorgfalt entwickelt, damit scharfe und
unscharfe Bereiche das Auge gleichermallen zufriedenstellen und ist somit
ein echter "Bokeh-Meister".

Um die hervorragende Offenblend- und mittlere Teleleistung mit der
Lichtstarke F1,4 zu verbinden, enthalt dieses Objektiv 17 optische Elemente in
12 Gruppen - eine fur ein Festbrennweiten-Objektiv ungewdhnlich groR3e
Anzahl von Elementen.

Durch den Einsatz von drei FLD-Glaselementen, zwei SLD-Glaselementen und
einem aspharischen Linsenelement minimiert das optische System
Farblangsfehler und liefert eine extrem hohe Auflésung bei gleichzeitig
grof3em peripheren Lichtvolumen.

Der Fokusbererich ist extrem scharf, wahrend der unscharfe Bereich ein
wundervolles Bokeh mit sehr natlrlichen Farben aufweist, was dieses
Objektiv zu einem leistungsstarken Partner in der Portraitfotografie macht.
Das optische System minimiert auch die sagittale Koma, sodass sich dieses
Objektiv ebenso hervorragend fur Nachthimmel-Aufnahmen eignet.

Dieses Objektiv minimiert die Vignettierung und bietet gleichzeitig ein
schénes Bokeh, was es zum idealen Objektiv fur die Protraitfotografie macht.

Sigma Art Teleobjektiv - 105 mm
Teleobjektiv

Digital-SRL

Canon EF

F/1.4

105 mm

Tm

Automatisch, manuell

12 Gruppen / 17 Elemente

Tele

105 mm



lImconex

Lange 13.15cm
Gewicht 1.645 kg

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Lange 13.15cm
Durchmesser 11.59 cm
Gewicht 1.645 kg

Objektivsystem
Typ Teleobjektiv
Besondere Funktionen Tele
Far Digital-SRL
Brennweite 105 mm
Blendend&ffnung F/1.4
Mindestoffnung F/16
VergroRRerung 1/83
Min. Fokussierungsabstand Tm
Fokuseinstellung Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel 23.3 Grad
Objektivkonstruktion 12 Gruppen / 17 Elemente
FiltergrolRe 105 mm
Blendenlamellen 9
Befestigungstyp Canon EF
Merkmale Spritzwassergeschutzt, Hyper Sonic Motor (HSM), Aspherisches Objektiv, SLD-

Glas (Special Low Dispersion), Drehstativ, staubdicht, FLD-Glas
Verschiedenes
Zubehor im Lieferumfang Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Herstellergarantie
Service und Support (Canada - 7 years)

Service und Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre



