Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Objektivsystem

Far

Befestigungstyp
Blendendffnung
Brennweite

Min. Fokussierungsabstand

Fokuseinstellung

SIGMA Art - Teleobjektiv 135 mm -
/1.8 DG HSM

Sony E-mount

Zubehor Kameras
SIGMA

240965
0085126240653

135 mm-Tele-Objektive werden haufig als Basis-Tele-Objektiv eingestuft und
sind meist eines der ersten Objektive in einer Sammlung. Diese Brennweite
hat einen starken perspektivischen Komprimierungseffekt, wahrend die
Lichtstarke von F1,8 ein tolles Bokeh liefert. Durch die Minimierung der
Farblangsfehler ist das Bokeh des SIGMA 135 mm F1,8 DG HSM | Art so
beeindruckend wie schén und das Objektiv liefert Aufnahmen mit
hervorragendem Kontrast sowie herausragender Scharfe.

Es bietet die hervorragende Aufldsung, die fur die DSLRs mit 50 Megapixeln
oder mehr erforderlich ist. Indem die neuesten Innovationen bei Design und
optischen Glasern integriert und jeder Aspekt des Objektivs neu durchdacht
wurde, stellen wir die herausragende Bildqualitat Uber den gesamten
Bildbereich sicher und setzen neue Standards bei den 135 mm-Tele-
Objektiven.

Mit einer so kristallklaren Auflésung, dass in einem Portrait jedes einzelne
Haar erkennbar ist, liefert dieses Objektiv mit seinem grolRen Durchmesser
zudem ein beeindruckendes Bokeh und bietet Fotografen somit alles, was sie
brauchen.

Es ist ideal fur Close-ups und Ganzkoérperaufnahmen und hebt das Motiv vor
einem  angenehm  verschwommenen Hintergrund  ab.  Neben
Standardportraits, inklusive der Hochzeitsfotografie, bringt dieses Objektiv
Spitzenleistungen bei Live-Events und fangt die Motive durch seinen
superschnellen Autofokus muhelos ein.

Sigma Art Teleobjektiv - 135 mm
Teleobjektiv

Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Sony E-mount

F/1.8

135 mm

87.5cm

Automatisch, manuell



lImconex

Objektivkonstruktion
Besondere Funktionen
FiltergrolRe

Lange

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Lange
Durchmesser
Gewicht

Typ

Besondere Funktionen
Far

Brennweite
Blendend&ffnung
Mindestoffnung
Vergroflerung

Min. Fokussierungsabstand
Fokuseinstellung

Max. Sichtwinkel
Objektivkonstruktion
FiltergrolRe
Blendenlamellen
Befestigungstyp

Merkmale

Zubehor im Lieferumfang

Service & Support

10 Gruppen / 13 Elemente
Tele

82 mm

11.49 cm

1.13 kg

Allgemein
11.49 cm
9.14 cm
1.13 kg
Objektivsystem
Teleobjektiv
Tele
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
135 mm
F/1.8
F/16
1743
87.5cm
Automatisch, manuell
18.2 Grad
10 Gruppen / 13 Elemente
82 mm
9
Sony E-mount

Internes Fokussystem, spritzwassergeschutzt, Hyper Sonic Motor (HSM), SLD-
Glas (Special Low Dispersion), staubdicht, FLD-Glas, kompatibel mit Sigma
USB-Anschluss, Mount Conversion Service kompatibel

Verschiedenes
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre



