Sony Bravia Professional Displays FW-

43EZ20L - 108 cm (43")

Diagonalklasse EZ20L Series

Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD
(2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Hairline Black

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

ET RESEARCH

LCD-Display mit LED-

Digital Signage
Sony
FW-43EZ20L
4548736156272

Beschreibung

Sony Bravia Professional Displays FW-43EZ20L - 108 cm (43") Diagonalklasse EZ20L Series LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Hairline Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Produkttyp

Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Farbe

Plattform

Auflosung

Anzeigeformat
Videoeingangsformate
HDR-Format
HDR-Technologie

Framerate & Enhancement-
Technologie

Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlisse
Konnektivitat

Technologie

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

Seitenverhaltnis des Bildes

TV-Tuner

© 2024 imcopex GmbH

Sony Bravia Professional Displays FW-43EZ20L EZ20L Series - 108 cm (43") LCD-
Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - fur Digital Signage

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

108 cm (43")

Ja - Digital Signage

Hairline Black

Android TV

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
HDR10

Hybrid Log-Gamma (HLG)

Motionflow XR-Technologie

Composite, HDMI
3 Anschlusse
Wi-Fi, LAN

IPS

Direct LED Frame Dimming

169

Kein Tuner
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Profi-Funktionen
Bildverbesserungen
Lautsprechersystem
Speicherkapazitat

USB

Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - ohne Fuf

Gewicht

1Mmcopex
HTML5-Unterstitzung, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0
Live Farbe, 4K X-Reality PRO Engine, Wide Viewing Angle, 75 % DCI-P3 Farbraum
2 Lautsprecher
16 GB
2 Anschlusse

103 Watt
0.5 Watt

97.2cm x 7 cm x 56.7 cm

9.3 kg

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Leistungsaufnahme im Betrieb
Diagonale Klasse
Kommerzielle Verwendung
Serie

Plattform

Betriebssystem

HDR fahig

HDR-Format
HDR-Technologie
Videoprozessor

TV-Tuner

TV-Tuner vorhanden
Videoschnittstelle

Anzahl der HDMI-Anschlisse
Modi

Bildverbesserungen
Abmessung

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Farbe

Allgemein

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
103 Watt

108 cm (43")

Ja - Digital Signage
EZ20L Series

Android TV

Android TV

Ja

HDR10

Hybrid Log-Gamma (HLG)
4K X1

Kein Tuner

Nein

Composite, HDMI

3 Anschlusse

Portraitmodus, Landschaftsmodus, Hintergrundbeleuchtung aus Modus,
Energiesparmodus, Pro Mode, Auto Wide Modus

Live Farbe, 4K X-Reality PRO Engine, Wide Viewing Angle, 75 % DCI-P3 Farbraum
Ohne Fuf

97.2 cm

7cm

56.7 cm

9.3 kg

Hairline Black

Bildschirm
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LCD-Technologie
Auflosung

Anzeigeformat
Seitenverhaltnis des Bildes

Framerate & Enhancement-
Technologie

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

Beschichtung
Kontrastverhaltnis

Dynamisches Kontrastverhaltnis
Helligkeit

Blickwinkel

Betrachtungswinkel (vertikal)
Reaktionszeit

Profi-Funktionen
Betriebsstunden/-tage

Funktionen

Standfuf
Standfufdesign

Schnittstelle fur
Flachbildschirmbefestigung

VESA-Kompatibilitat

Videoeingangsformate

Videoformate
Audioformate

USB-Port

Anzahl der USB-Anschlusse

Konfiguration

Lautsprechersystem
Ausgangsleistung/gesamt
Funktionen

Lautsprecher

Konnektivitat

1Mmcopex
IPS
3840 x 2160
4K UHD (2160p)
169

Motionflow XR-Technologie
Direct LED - Frame Dimming

Haze 1 %

1200:1

400000:1

350 cd/m?

178 Grad

178 Grad

8 ms

HTML5-Unterstutzung, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0
16/7

Dynamische Heckleuchtensteuerung, Einschlafautomatik, Chromecast integriert
Stinder & Halterungen

Optional

Tabletop

200 x 200 mm

Ja

Video-Funktionen

480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Medien-Player

MPEG-1, MPEG-2,AV1

AAC, OGG, AC4

Ja

2

16 GB

Audiosystem

2 Lautsprecher

20 Watt

Down-firing Speaker, Apple AirPlay-Unterstiitzung, X-Balanced Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Wi-Fi, LAN
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LAN-Protokoll
Verbinden & Teilen

Anschlusstyp

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Funktionen

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Breite (Versand)
Tiefe (Versand)
Hohe (Versand)

Gewicht (Versand)

1Mmcopex
Ethernet
Bildschirmspiegelung, IP Control

Verbindungen

3 x HDMI - Seite | Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite | Composite-Video-Eingang
- Seite | LAN | 2 x USB - Seite

Verschiedenes
CEC,HDCP 2.3
Stromversorgung
Stromversorgung

0.5 Watt

An/aus Timer
Details zu Abmessungen & Gewicht

Bildschirm ohne Fuf3-97.2 cm x 7 cm x 56.7 cm x 9.3 kg | Bildschirm mit Fuf3 - 97.2 cm
x 28.6 cm x 63.2 cm x 9.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
107 cm

14.1 cm

69.5 cm

12 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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