Sony DualSense - Game Pad - kabellos -
Bluetooth

weifd

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Eingabegerate
Sony
1000040184
0711719575856

Beschreibung

Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - weif

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp
Anschlusstechnik

Steuerungen

Leistungsmerkmale

Farbe

Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth
Game Pad
Kabellos - Bluetooth

PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste,
R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-
Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste

Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon,
kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie,
Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter
USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect

Weif}

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Anschlusstechnik

Steuerungen

Schnittstelle

Leistungsmerkmale

Farbe

Batterie

© 2024 imcopex GmbH

Allgemein
Game Pad
Kabellos - Bluetooth

PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste,
R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-
Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste

USB-C

Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon,
kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie,
Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter
USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect

Weif3
Verschiedenes

Wiederaufladbar - Lithium-lonen

| Auf dem Ralande 7-9 | 21465 Wentorf | +49 40 72906767 | onlineshop@imcopex.com



https://www.imcopex.com/
https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com
mailto:onlineshop@imcopex.com

lImconex

Breite 16 cm
Tiefe 10.6 cm
Hohe 6.6 cm
Gewicht 280 g

Herstellergarantie
Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 5°C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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